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REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE

DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

BUREAU DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’'URBANISME

Arrété portant établissement des cartes de bruit stratégiques des autoroutes
nationales concédées A8, AS0, A51, A52, AS01 et A520
dans le département des Bouches-du-Rhéne :

Le Préfet de Ia région Provence-Alpes-Céte d’Azur,
Préfet des Bouches-du-Rhone
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de I'Ordre National du Mérite

Vu la Directive 2002/49/CE du Parlement Européen et du Conseil de I"Union Européenne du 25
juin 2002 relative a I'évaluation et la gestion du bruit dans l'environnement ;

Vu le Gode de I'Environnement, notamment ses articles L 572-1 a L 572-11 et R 572-14 R
572- 11 transposant cette directive, et ses articles L. 571-10 et R. 571-32 a R. 571-43, relatifs au

classement des infrastructures de transports terresfres ;

Vu l'arrété ministériel du 4 avril 2006 relatif a I'établissement des cartes de bruit et des plans de
prévention du bruit dans I'environnement ;

Vu la réunion du comité de pilotage en date du 20 mai 2008 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhone,

ARRETE
ARTICLE 1

Sont établies les cartes de bruit stratégiques concernant les autoroutes nationales concédées : A8,
AS50, AS51, A52, A501 et A520.

ARTICLE 2
Chaque carte de bruit comporte :
- cinq documents graphiques du bruit au 1/25 000éme listés ci-aprés :

® une représentation graphique des zones exposées au bruit, a4 I’aide de courbes isophones
selon I'indicateur Lden allant de 55 dB(A) a 75 dB(A) et plus, par pas de 5 dB(A)} ;



® une représentation graphique des zones exposées au bruit de nuit, a I"aide de courbes
isophones selon l'indicateur Ln allant de 50 dB(A) a 70 dB(A) et plus, par pas de 5 dB(A) ;

¢ une représentation graphique des secteurs affectés par le bruit arrétés en application de
l'article .571-10 du code de I'environnement ;

® une représentation graphique des zones ot l'indicateur Lden dépasse 68 dB(A) ;

¢ une repreésentation graphique des zones ou l'indicateur L.n dépasse 62 dB(A) ;

- des tableaux de données fournissant une estimation des populations, des surfaces et des
¢tablissements d’enseignement et de santé exposés au bruit dans ces zones,

- un résumé non technique présentant les principaux résultats de ’évaluation réalisée et
I’exposé sommaire de la méthodologie employée pour leur élaboration,

ARTICLE 3

Ces cartes sont mises en ligne sur le site Internet de la Direction Departementale de ’'Equipement
et sur le site Internet de la Préfecture.

http://www.bouches-du-rhone.developpement-durable.gouy.fr

http://w*ivw.bouches-du—rhone.m'ef.gogv.fr

Ces cartes sont également consultables par le publi:c a la Préfecture des Bouches du Rhoéne,
Direction des Collectivités Locales et du Développement Durable, Bureau du Développement
Durable et de I'Urbanisme, Boulevard Paul Peytral 13006 Marseille

ARTICLE 4
Le présent arrété sera notifié pour information :
- aux maires des communes intéressées ;

- AB: Aix-en-Provence, Chateauneuf-le-Rouge, Fuveau, Le Tholonet, Meyreuil, Trets.

- AS50 : Aubagne, Cassis, Ceyreste, La Ciotat, Roquefort-la-Bédoule.

- AS1: Aix-en-Provence, Venelles.

- AS2: Aubagne, Auriol, Belcodéne, Chateauncuf-le-Rouge, Fuveau, La Bouilladisse,
La Destrousse, Roquevaire, Peypin.

- AS01 : Aubagne.

- A520: Auriol

- aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale concernés :
- la Communauté d’agglomération du Pays d’Aix-en-Provence

- la Communauté d’agglomération du Pays d’ Aubagne et de I’Etoile
- la Communauté urbaine de Marseille.

Il sera également transmis au Directeur régional de ’environnement, de ’aménagement et du
logement ainsi qu’au Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.



ARTICLE 5

Les cartes de bruit mentionnées dans le présent arrété sont transmises au gestionnaire concerné,
la Société Escota, pour élaboration du Plan de Prévention du Bruit dans 1’Environnement
correspondant.

Elles sont transmises au Ministére de I'icologie, de I'Energie, du Développement Durable et de la
Mer ( DPPR- Mission Bruit)

ARTICLE 6

Le présent arrété peut faire I'objet d'un recours contenticux devant le Tribunal Administratif de
Marseille dans un délai de deux mois a compter de sa publication.

ARTICLE 7

Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhéne, le Directeur Départemental de
I’équipement dss Bouches-du-Rhéne, Le Directeur interdépartements des routes Méditerranée,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de ’exécution du présent arrété qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches-du-Rhéne.

Fait 3

arpeille. le 9 0 NOY. 2009

- Pourfe Préfet
@ Secrétaire Général

Jean-Payl CELET
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PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Service Urbanisme
RAA

Arrétédu 3 g MA} 2016
portant révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres du
département des Bouches-du-Rhone

Le préfet de la région Provence-Alpes-Céte d'Azur,
Préfet de 1a zone de défense et de sécurité Sud,
Préfet des Bouches-du-Rhéne

VU le code de la construction et de I'habitation, notamment ses articles L, 111-114a L, 111-11-
2,R.111-4-1 et R.111-23-1 3R, 111-23-3 ;

VU le code de I'environnement, notamment ses articles L. 571-10 et R, 571-32 a R. 571-43,

VU le code de l'urbanisme, notamment l'article R 153-53,

VU le décret n°® 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l'application de l'article L. 111-11-1 du
code de la construction et de 1'habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains
bétiments autres que d'habitation et de leurs équipements ;

VU l'arrété interministériel du 30 mai 1996 modifié par I'arrété interministériel du 23 juillet

2013 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et 3
T'isolement acoustique des batiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;

VU les arrétés interministériels du 25 avril 2003 relatifs 4 la limitation du bruit dans les
établissements d'enseignement, dans les établissements de santé et dans les hétels ;

VU les arrétés préfectoraux du 11 décembre 2000 et du 14 avril 2004, relatifs au classement
des infrastructures de transports terrestres dans les Bouches-du-Rhéne;

VU la consultation préalable des gestionnaires en février 2012 sur le trafic et les
caractéristiques de leur réseau routier,

VU la consultation des communes en date du 24 Mars 2015, et les avis formulés,



Considérant la nécessité de réexaminer les bases techniques des arrétés en vigueur et
d'intégrer les évolutions en terme d'infrastructures nouvelles bruyantes dans les Bouches du
Rhbne,

Sur proposition du Directeur Départemental Interministériel des Territoires et de la Mer des
Bouches-du-Rhéne,

ARRETE

ARTICLE 1

Le présent arrété annule et remplace les arrétés listés ci-dessous portant classement sonore des
infrastructures de transports terrestres dans le département des Bouches du Rhéne adoptés le
11 décembre 2000 et le 14 avril 2004 :

- Arrété relatif au classement sonore des autoroutes (hors autoroutes A8, A50 et A52
concédées) routes nationales, départementales et communales de la zone 2 du département des
Bouches du Rhéne en date du 11 Décembre 2000,

- Arrété relatif au classement sonore des autoroutes (hors autoroutes A7 et A54 concédées)
routes nationales, départementales et communales de la zone 4 du département des Bouches
du Rhéne en date du 11 Décembre 2000,

- Arrété relatif au classement sonore des autoroutes concédées ASF du département des
Bouches du Rhone en date du 11 Décembre 2000,

- Arrété relatif au classement sonore des autoroutes concédées ESCOTA du département des
Bouches du Rhone en date du 11 Décembre 2000,

- Arrété relatif au classement sonore des autoroutes (hors A8 concédée), routes nationales,
départementales et communales de la commune d'Aix en Provence en date du 14 Avril 2004,

- Arrété relatif au classement sonore des autoroutes, routes nationales, départementales et
communales de la commune d’Arles en date du 14 Avril 2004,

- Arrété relatif an classement sonore des autoroutes, routes nationales, départementales et
communales de la commune de Marseille (zone 1) en date du 14 Avril 2004,

- Arrété relatif au classement sonore des routes nationales, départementales et communales de
1a commune de Salon de Provence en date du 14 Avril 2004,

- Arrété relatif an classement sonore des autoroutes (hors autoroutes A8 et A51 concédées)
routes nationales, départementales et communales de la zone 3 du département des Bouches
du Rhéne en date du 14 Avril 2004,

- Arrété relatif au classement sonore des autoroutes (hors autoroutes A8, AS50 et A52
concédées) routes nationales, départementales et communales et concernant les communes de
Aubagne, Gardanne, La Ciotat, Les Pennes Mirabeau en date du 14 Avril 2004,

- Arrété relatif au classement sonore des autoroutes, routes nationales, départementales et
communales de la zone 5 du département des Bouches du Rhéne en date du 14 Avril 2004,



ARTICLE 2

Les dispositions de l'artété interministériel du 30 mai 1996 modifié susvisé sont applicables
dans le département des Bouches-du-Rhéne, aux abords du fracé des infrastructures de
transports terrestres mentionnées a I'annexe n°1 du présent arrété et représentées sur les cartes
mises en ligne sur le site internet des services de I'Etat dans le département (rubrique

«Politiques publiques» et sous-rubrique «Environnement, risques paturels et
technologiques »).

ARTICLE 3

Les communes concernées sont les suivantes :

Aix-en-Provence Gréasque Plan d'Orgon

Allauch Istres Port-de-Bouc

Alleins Jouques Port-Saint-Louis-du-Rhone
Arles La Barben Puyloubier

Aubagne La Bouilladisse Rognac

Auriol La Ciotat Rognes

Barbentane La Destrousse Rognonas

Belcodéne La Fare-les-Oliviers Roquefort-la-Bédoule
Berre-1'Etang La Penne-sur-Huveaune Roquevaire
Bouc-Bel-Air La Roque d'Antheron Rousset

Boulbon Lamanon Saint-Andiol

Cabannes Lambesc Saint-Cannat

Cabriés Langon de Provence Saint-Chamas

Cadolive Le Puy-Sainte-Réparade Saintes-Maries-de-la-Mer
Carnoux-en-Provence Le Rove Saint-Esteve-Janson
Catry-le-Rouet Le Tholenet Saint-Etienne-du-Grés
Cassis Les Pennes-Mirabeau Saint-Martin-de-Crau
Ceyreste Mallemort Saint-Mitre-les-Remparts
Chéteauneuf-le-Rouge Marignane Saint-Paul-1és-Durance
Chéteauneuf-les-Martignes ~ Marseille Saint-Remy-de-Provence
Chéteaurenard Martigues Saint-Savournin
Coudoux Mas-Blanc-les-Alpilles Saint -Victoret
Cuges-les-Pins Maussane-les-Alpilles Salon-de-Provence
Eguilles Meyrargues Sausset-les-Pins
Ensués-la-Redonne Meyreuil Sénas

Eygaliéres Mimet Septémes-les-Vallons
Eyguiéres Miramas Simiane-Collongue
Eyragues Mollégeés Tarascon

Fontvieille Noves Trets

Fos-sur-Mer Orgon Velaux

Fuveau Paradou Venelles

Gardanne Pélissanne Ventabren

Gémenos Peynier Vemeégues
Gignac-la-Nerthe Peypin Verquicres

Grans Peyrolles-en-Provence Vitrolles

Graveson Plan-de~Cuques



ARTICLE 4

Le tablean figurant en annexe n°l donne, pour chacun des trongons d’infrastructures
mentionnés, le classement dans une des cing catégories définies par I’arrété du 30 mai 1996
susmentionné, la largeur des secteurs affectés par le bruit de part et d’auire de ces trongons, le
type de tissu urbain, ainsi que les niveaux sonores que les constructeurs doivent prendre en
compte pour la construction de bitiments inclus dans ces secteurs.

La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond 4 la distance comptée de part et d’autre
de 'infrastructure 4 partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche.

Le tableau figurant en annexe n°2 récapitule, pour chacune des communes, les trongons
d*infrastructures concernées et le classement dans une des cinq catégories définies par I’ arrété

du 30 mai 1996 susmentionné.

ARTICLE §

Les bétiments .d'habitation, les établissements d'enseignement, de santé, de soins, d'action
sociale, de loisirs et de sports, ainsi que les hotels et établissements d'hébergement & caractére
touristique, & construire dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés a l'article 2 du
présent arrété, doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits de
l'espace extérieur, conformément aux dispositions des articles R. 571-34 et R. 571-43 du code

de l'environnement.

Pour les bétiments d'habitation, I'isolement acoustique minimum est déterminé selon les
articles 5 4 9 de Yarrété interministériel du 30 mai 1996 modifié susvisé.

Pour les établissements d'enseignement, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon
les articles 7 et 9 de l'arrété interministériel du 25 avril 2003 susvisé.

Pour les établissements de santé, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les
articles 7 et 8 de l'arrété interministéricl du 25 avril 2003 susvisé,

Pour les hdtels, lisolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 et 7 de
I'arrété interministériel du 25 avril 2003 susvisé.

ARTICLE 6

Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la
détermination de 1’isolation acoustique des b#timents a constrnire inclus dans les secteurs
affectés par le bruit définis a I’article 2 sont déterminés selon les articles 7 3 9 de l'arrété
interministériel du 23 juillet 2013 susvisé,



ARTICLE 7

Les périmétres des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transport terrestre, qui
sont affectés par le bruit, devront &re reportés a titre d’information dans un ou plusieurs
documents graphiques en annexe des POS (Plan d'occupation des sols) et des PLU (Plan local
d’urbanisme) ainsi que dans les PSMV (Plan de sauvegarde et de mise en valeur),
conformément aux dispositions des articles R 151-53 et R 313-6 du code de 1’urbanisme.

Le classement des infrastructures de transport terrestre et les secteurs affectés par le bruit ainsi
que la référence du présent arrété préfectoral et la mention des lieux on cet arrété peut étre
consulté, devront figurer dans les annexes des POS, des PLU et des PSMV, conformément
aux articles R 151-53 et R 313-6 du code de "urbanisme.

Conformément aux dispositions de I’article L 410-1 du code de 1'urbanisme, le certificat
d’urbanisme informera le demandeur, lorsqu’il y aura liew, que son ferrain se trouve dans le
secteur affecté par le bruit d'une infrastructure de transport terrestre bruyante.

Ce dispositif a vocation & informer le maitre d’ouvrage du bitiment, de I’existence de secteurs
affectés par le bruit, dans lesquels il lui appartient de respecter les régles de construction
définies par les arrétés préfectoraux en matidre d’isolation acoustique.

ARTICIE 8

Le Secrétaire Géndral de la Préfecture des Bouches-du-Rhéne, le Directeur Départemental
Interministériel des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhéne, le Président de la
Meétropole Aix Marseille Provence et les Maires des communes concernées, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de ’exécution du présent arrété qui sera affiché, durant un mois,
& la mairie des communes concernées et an siége de la Métropole Aix-Marscille-Provence
conformément 4 l'article R 571-41 du code de I'environnement.

Une copie du présent arrété sera également adressée pour information :

- aun Président da Conseil Départemental des Bouches du Rhéne,

- aux Présidents des établissements publics de coopération intercommunale concernés (hors
métropole Aix-Marseille-Provence),

- ala Direction Régionale de I'Environnement, de I'Aménagement et &t du Logement,

- & la Direction Interdépartementale des Routes Méditerranée,

- au Directeur Général de 'Agence Régional de Santé Provence-Alpes-Céte d'Azur,

ARTICLE 9

Le présent arrété peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif
de Marseille dans un délai de deux mois & compter de sa publication.



ARTICLE 10

Le présent arrété est applicable 2 compter de sa publication au recueil des actes administratifs
de la Préfecture des Bouches-du-Rhéne et de son affichage en mairie des communes
concernées.

Fait & Marseille, le 19 mai 2016

Le Préfeté
sig®

Stéphane Bouillon
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Deéecrets, arrétes, circulaires

TEXTES GENERAUX

MINISTERE DE L’'EGALITE DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT

Arrété du 23 juillet 2013 modifiant I'arrété du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement
des infrastructures de transports terrestres et a lisolement acoustique des batiments
d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit

NOR: ETLL1303418A

Publics concernés: maitres d’'ouvrage, maitres d’ oauvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux
d'études, contrdleurs techniques, entreprises du batiment.

Objet : modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et isolement acoustique des
batiments d'habitation a construire dans les secteurs affectés par le bruit des transports terrestres et aériens.

Entrée en vigueur : les dispositions des articles 2 a 4 de I'arrété s appliquent le lendemain du jour de sa
publication. Les dispositions des articles 5 a 13 de I'arrété s appliquent aux batiments dont le permis de
construire a été demandé a compter du 1* janvier 2014.

Notice: I'arrété modifie I’arrété du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de
transports terrestres et a I'isolement acoustique des batiments d habitation dans les secteurs affectés par le
bruit, d'une part, en mettant le titre I en cohérence avec les dispositions de I'arrété du 8 novembre 1999,
d autre part, en simplifiant la méthode forfaitaire prévue au titre Il et en regroupant dans cet arrété les
dispositions relatives a I'isolement aux bruits de transports aériens.

Références: les textes modifiés par le présent décret peuvent étre consultés, dans leur rédaction issue de
cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

La ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de I’ égalité des territoires et du logement et le
ministre de I'écologie, du développement durable et de I’énergie,
Vu le code de la construction et de I" habitation, notamment son article R. 111-4-1 ;

Vu le code de I'urbanisme, notamment ses articles L. 147-2 a L. 147-6 et R. 111-1, R. 111-3-1, R. 123-19,
R. 123-24, R. 311-10, R. 311-10-2 et R. 410-13;

Vu le code de I'environnement, notamment ses articles R. 571-32 a R. 571-43;

Vu I'arrété du 6 octobre 1978 modifié relatif a I'isolement acoustique des bétiments d’ habitation contre les
bruits de I’ espace extérieur ;

Vu I'arrété du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routiéres ;

Vu I'arrété du 30 mai 1996 modifié relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports
terrestres et a I'isolement acoustique des bétiments d’ habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;

Vu I'arrété du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bétiments d’habitation, notamment
son article 7;

Vu I'arrété du 30 juin 1999 relatif aux modalités d’ application de la réglementation acoustique, notamment
son article 6;

Vu I'arrété du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du
31 mai 2011;

Vu I'avis du Conseil national du bruit en date du 15 juin 2010,

Arrétent :

Art. 1. — L'arrété du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports
terrestres et a I'isolement acoustique des batiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit est
modifié conformément aux dispositions des articles 2 a 14 du présent arrété.

Art. 2. - Le premier dinéa de I'article 1* est remplacé par les dispositions suivantes:

« Cet arrété a pour objet, en application des articles R. 571-32 a R. 571-43 du code de I’ environnement : ».

Le cinquiéme ainéa de I'article 1 est remplacé par les dispositions suivantes:
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«— de déterminer, en vue d’assurer la protection des occupants des batiments d’habitation a construire dans
ces secteurs, I’isolement acoustique minimal des pieces principales et cuisines vis-a-vis des bruits des
transports terrestres, en fonction des critéres prévus a I’article R. 571-43 du code de I’environnement. »

A la fin de I’article 1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cet arrété a également pour objet de déterminer, en vue d’assurer la protection des occupants des batiments
d’habitation a construire dans les zones d’exposition au bruit engendré par les aéronefs definies par les plans
d’exposition au bruit des aérodromes, I’isolement acoustique minimal des pieces principales et cuisines vis-
a-vis des bruits des transports aériens. »

Art. 3. - Les quatrieme, cinquieme et sixieme alinéas de I’article 2 sont remplacés par les dispositions
suivantes :

« Ces niveaux sonores sont evalués en des points de référence situés conformément a la norme NF S 31-130
“Cartographie du bruit en milieu extérieur” a une hauteur de cinq metres au-dessus du plan de roulement et :

— pour les rues en “U”: & deux metres en avant de la ligne moyenne des facades ;

— pour les tissus ouverts: a une distance de dix métres de I’infrastructure considérée. Ces niveaux sont
augmentés de 3 dB(A) par rapport a la valeur en champ libre afin d’étre équivalents a un niveau en
facade. La distance est mesurée, pour les infrastructures routiéres, a partir du bord de la chaussée le plus
proche, et pour les infrastructures ferroviaires, a partir du rail le plus proche. L’infrastructure est
considérée comme rectiligne, a bords dégagés, placée sur un sol horizontal réfléchissant.

Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme citée précédemment. »

Art. 4. - Au deuxieme alinéa de I’article 3, les mots: «ne peut conduire » sont remplacés par les mots :
«ne conduit pas ».

Au quatrieme alinéa de I’article 3, la référence a I’article 1 du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995est
remplacée par la référence a I’article R. 571-32 du code de I’environnement.

Les cinquieme et sixieme alinéas de I’article 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les calculs sont réalisés en considérant un sol réfléchissant, un angle de vue de 180 °, un profil en travers
au niveau du terrain naturel, sans prendre en compte les obstacles situés le long de I’infrastructure, et, pour les
infrastructures routiéres, en prenant en compte une allure stabilisée ou accélérée.

En I’absence de données de trafic, des valeurs forfaitaires par file de circulation peuvent étre utilisées. Le cas
échéant, les mesures sont réalisées aux points de référence, conformément aux normes NF S 31-088 pour le
bruit d0 au trafic ferroviaire et NF S 31-085, pour le bruit routier, dans les conditions définies a I’article 2
ci-dessus. »

Art. 5. — L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le classement des infrastructures routiéres et des lignes ferroviaires a grande vitesse ainsi que la largeur
maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de I’infrastructure sont définis en fonction des
niveaux sonores de référence dans le tableau suivant :

Infrastructures routiéres et lignes ferroviaires a grande vitesse

NIVEAU SONORE DE REFERENCE | NIVEAU SONORE DE REFERENCE CATEGORIE LARGEUR MAXIMALE DES SECTEURS
Laeq (6 heures-22 heures) en dB(A) | L,,, (22 heures-6 heures) en dB(A) de l'infrastructure et d'autre %e I’infrastructuee M
L>81 L>76 1 d=300m
76 <L <381 MN<L=76 2 d=250m
70<L=176 65 <L=T1 3 d=100m
65 <L <170 60 <L <65 4 d=30m
60 <L <65 55 < L <60 5 d=10m
(1) Cette largeur correspond a la distance définie a I'article 2, comptée de part et d’autre de l'infrastructure.

_Pour les lignes ferroviaires conventionnelles, les valeurs limites des niveaux sonores de réeférence du tableau
ci-dessus sont a augmenter de 3 dB(A), en application de I’arrété du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infra-
structures ferroviaires. Les valeurs & prendre en compte sont donc les suivantes :

Lignes ferroviaires conventionnelles

LARGEUR MAXIMALE DES SECTEURS

CATEGORIE affectés par le bruit de part

NIVEAU SONORE DE REFERENCE | NIVEAU SONORE DE REFERENCE

Laeq (6 h-22 h) en dB(A)

Laeq (22 h-6 h) en dB(A)

de l'infrastructure

et d’autre de l'infrastructure (1)

L>84
9<L=8

L>79
TA<L=T9

d=300m
d=250m
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NIVEAU SONORE DE REFERENCE | NIVEAU SONORE DE REFERENCE CATEGORIE LARGEUR MAXIMALE DES SECTEURS

L... (6 h-22 h) en dB(A) L... (22 h-6 h) en dB(A) de Tinfrastructure affectés par le bruit de part

Aeq et d’autre de l'infrastructure (1)

Aeq

73<L=T9 68 <L=74 3 d =100 m
68 <L=<73 63 <L <68 4 d=30m
63 <L <68 58 <L <63 5 d=10m

(1) Cette largeur correspond a la distance définie a I'article 2, comptée de part et d'autre de l'infrastructure.

Si, sur un troncon de I’infrastructure de transports terrestres, il existe une protection acoustique par
couverture ou tunnel, il n’y a pas lieu de classer le troncon considére.

~ Si les niveaux sonores de réference eévalués pour chaque période diurne et nocturne conduisent a classer une
infrastructure ou un trongon d’infrastructure de transports terrestres dans deux catégories différentes,
I’infrastructure est classée dans la catégorie la plus bruyante. »

Art. 6. — Au titre Il, aprés le mot: « terrestres », sont insérés les mots : « et aériens ».

Art. 7. - L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« En application de I’article R. 571-43 du code de I’environnement et des articles L. 147-5 et L. 145-6 du
code de I’urbanisme, les piéces principales et cuisines des logements dans les batiments d’habitation a
construire dans le secteur de nuisance d’une ou de plusieurs infrastructures de transports terrestres ou d’un
aérodrome doivent bénéficier d’un isolement acoustique minimal vis-a-vis des bruits extérieurs.

Lorsque le batiment considéré est situé dans un secteur affecté par le bruit d’infrastructures de transports
terrestres, cet isolement est déterminé de maniére forfaitaire par une méthode simplifiée dont les modalités sont
définies a I’article 6 ci-aprés.

Toutefois, le maitre d’ouvrage du batiment a construire peut déduire la valeur de I’isolement d’une
évaluation plus précise des niveaux sonores en facade, s’il souhaite prendre en compte des données
urbanistiques et topographiques particuliéres, et I'implantation de la construction dans le site. Cette évaluation
est faite sous sa responsabilité selon les modalités fixées a I’article 7 du présent arréteé.

Lorsque le batiment est situé dans une des zones d’exposition au bruit engendré par les aéronefs définies
dans les plans d’exposition au bruit des aérodromes, I’isolement acoustique minimal est déterminé selon les
modalités décrites a I’article 8 ci-apres.

Les valeurs d’isolement acoustique minimal retenues aprés application des articles 6 a 9 ne peuvent pas étre
inférieures a 30 dB, conformément a I’article 10 du présent arrété. »
Art. 8. — L’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

«Selon la méthode forfaitaire, la valeur d’isolement acoustique minimal vis-a-vis des bruits de transports
terrestres des pieces principales et cuisines des logements est déterminée de la fagon suivante :

_En tissu ouvert ou en rue en U, la valeur de I’isolement acoustique standardisé pondéré D,;,,,, minimal des
pieces est donnée dans le tableau ci-dessous par catégorie d’infrastructure. Cette valeur est fonction de la
distance horizontale entre la facade de la piece correspondante du batiment & construire et :

— pour les infrastructures routieres, le bord de la chaussée classée le plus proche du batiment considéré ;
— pour les infrastructures ferroviaires, le rail de la voie classée le plus proche du batiment considéré.

La détermination de la distance horizontale a I’infrastructure considérée est illustrée par des schémas figurant
en annexe d’un arrété des ministres chargés de la construction et de I’écologie.

Tableau des valeurs d’isolement minimal D, €n dB.

Ces valeurs peuvent étre diminuées en fonction de la valeur de I’angle de vue « selon lequel on peut voir
I’infrastructure depuis la facade de la piéce considérée. Cet angle de vue prend en compte a la fois I’orientation
du batiment par rapport & I’infrastructure de transport et la présence d’obstacles tels que des batiments entre
I’infrastructure et la piece pour laquelle on cherche a déterminer I’isolement de facade.
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_Ces valeurs peuvent aussi étre diminuées en cas de présence d’une protection acoustique en bordure de
I’infrastructure, tel qu’un écran acoustique ou un merlon.

Les corrections sont calculées conformément aux indications suivantes :

Pour chaque infrastructure classée considéree, un point d’émission conventionnel situé au niveau du sol de
cette infrastructure est défini :

— pour les infrastructures routieres : sur le bord de la chaussée de cette infrastructure le plus €loigné de la
facade de la piece considérée ;

— pour les infrastructures ferrées : sur le rail de cette infrastructure le plus éloigné de la fagade de la piéce
considérée.

La position du point d’émission conventionnel est illustrée par des schémas figurant en annexe d’un arréte
des ministres chargés de la construction et de I’écologie.

1. Protection des facades du batiment
considéré par des batiments

Les batiments susceptibles de constituer des écrans sont le batiment étudié lui-méme, des batiments existants
ou des batiments & construire faisant partie de la méme tranche de construction que le batiment étudie.

L angle de vue « sous lequel I’infrastructure est vue est déterminé depuis la facade de la piéce considérée du
batiment étudié. Cet angle n’est pas limité au secteur affecté par le bruit.

Les corrections & appliquer a la valeur d’isolement acoustique minimal en fonction de I’angle de vue sont les
suivantes :

ANGLE DE VUE « CORRECTION
a > 135 0 dB
110° < @ < 135° -1dB
90° < a < 110° -2dB
60° < a < 90° -3dB
30° < a =< 60° -4dB
15° < a0 < 30° -5dB
0°<a=<15 -6dB

a=0°

(facade arriere) -9dB

Pour chaque portion de facade, I’évaluation de I’angle de vue est faite en tenant compte du masquage en
coupe par des batiments. Cette disposition est illustrée par des schémas et exemples figurant en annexe d’un
arrété des ministres chargés de la construction et de I’écologie.

2. Protection des facades du batiment considéré par des ecrans acoustiques
ou des merlons continus en bordure de I’infrastructure

Tout point récepteur de la fagade d’une piece duquel est vu le point d’émission conventionnel est consideré
comme non protégé. La zone située sous I’horizontale tracée depuis le sommet de I’écran acoustique ou du
merlon est considérée comme trés protégée. La zone intermédiaire est considérée comme peu protegée.

Les corrections a appliquer a la valeur d’isolement acoustique minimal sont les suivantes :

PROTECTION CORRECTION
Piece en zone de facade non protégée 0
Piece en zone de fagcade peu protégée -3dB

Piece en zone de fagade trés protégée -6dB
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Les notions de piéces en zone de facade non protégée, zone de facade peu protégée et zone de facade tres
protégée sont illustrées par un schéma figurant en annexe d’un arrété des ministres chargés de la construction
et de I’écologie.

En présence d’un écran ou d’un merlon en bordure d’une infrastructure et de batiments faisant
éventuellement écran entre I’infrastructure et la fagade du batiment étudié, on cumule les deux corrections, sauf
si un des deux éléments faisant écran (batiment ou écran acoustique ou merlon) masque I’autre. Toutefois, la
correction globale est limitée a — 9 dB. Le cumul des corrections di a deux écrans est illustré par des schémas
et exemples figurant en annexe d’un arrété des ministres chargés de la construction et de I’écologie.

3. Exposition a plusieurs infrastructures de transports terrestres

Que le batiment a construire se situe dans une rue en U ou en tissu ouvert, lorsqu’une facade est située dans
le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures, une valeur d’isolement est déterminée pour chaque
infrastructure selon les modalités précédentes.

La valeur minimale de I’isolement acoustique a retenir est calculée de la facon suivante a partir de la série
des valeurs ainsi déterminées. Les deux valeurs les plus faibles de la série sont comparées. La correction issue
du tableau ci-dessous est ajoutée a la valeur la plus élevée des deux.

ECART ENTRE DEUX VALEURS CORRECTION
Ecart de 0 a 1dB +3dB
Ecart de 2 a 3 dB +2dB
Ecart de 4 a 9 dB +1dB
Ecart > 9 dB 0 dB

Si le bruit ne provient que de deux infrastructures, la serie ne comporte que deux valeurs et la valeur
calculée a I’aide du tableau est I’isolement acoustique minimal.

- S’il y a plus de deux infrastructures, la valeur calculée a I’aide du tableau pour les deux plus faibles
isolements est comparée de fagon analogue a la plus faible des valeurs restantes. Le processus est réitéré
jusqu’a ce que toutes les valeurs de la série aient été ainsi comparées.

Un exemple d’application de ces dispositions figure en annexe d’un arrété des ministres chargés de la
construction et de I’écologie. »

Art. 9. - L’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes

«Lorsque le maitre d’ouvrage effectue une estimation précise du niveau sonore engendré par les
infrastructures des transports terrestres en facade, en prenant en compte des données urbanistiques et
topographiques particuliéres et I’implantation de sa construction dans le site, il évalue la propagation des sons
entre les infrastructures et le futur batiment :

— par calcul réalisé selon des méthodes conformes a la norme NF S 31-133;

— a l’aide de mesures réalisées selon les normes NFS 31-085 pour les infrastructures routiéres et
NF S 31-088 pour les infrastructures ferroviaires.

Dans les deux cas, cette évaluation est effectuée pour I’ensemble des infrastructures, routiéres ou ferroviaires,
en recalant les niveaux sonores calculés ou mesurés a 2 metres en avant des facades du batiment sur les valeurs
suivantes de niveaux sonores au point de référence défini a I’article 2 du présent arrété :

Niveaux sonores pour les infrastructures routieres et pour les lignes ferroviaires a grande vitesse :

i NIVEAU SONORE AU POINT NIVEAU SONORE AU POINT
CATEGORIE de référence en période de référence en période
diurne (en dB[A]) nocturne (en dB[A])
1 83 78
2 79 74
3 73 68
4 68 63
5 63 58
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Niveaux sonores pour les infrastructures ferroviaires conventionnelles :

i NIVEAU SONORE AU POINT NIVEAU SONORE AU POINT
CATEGORIE de référence en période de référence en période
diurne (en dB[A]) nocturne (en dB[A])
1 86 81
2 82 77
3 76 Al
4 n 66
5 66 61

Lors d’une estimation par calcul sur modéle numérique de propagation sonore, les caractéristiques
acoustiques des infrastructures sont définies & I’aide des informations pouvant étre recueillies (puissance
acoustique, vitesses, trafic, etc.) et sont recalées afin d’ajuster, par le calcul, le niveau sonore au point de
référence a la valeur correspondante donnée dans le tableau concerné ci-dessus.

Lors d’une estimation par calcul, la valeur calculée au point de référence ou a I’emplacement du futur
batiment est augmentée de 3 dB(A) pour tenir compte de la réflexion de la facade dans le cas ou les points de
calcul sont en champ libre.

Un exemple d’application de cette disposition figure en annexe d’un arrété des ministres chargés de la
construction et de I’écologie.

Lors d’une estimation par mesure, des mesurages sont effectués simultanément en placant les microphones
au point de référence de chaque infrastructure concernée et aux emplacements correspondant a 2 metres en
avant des facades des batiments étudiés. La valeur mesurée au point de référence de chaque infrastructure est
comparée a la valeur correspondante du tableau concerné ci-dessus et la différence est appliquée aux valeurs
mesurées en facade des batiments étudiés. Lors d’un mesurage en champ libre, la valeur mesurée au point de
référence ou a I’emplacement du futur batiment est augmentée de 3 dB(A) pour tenir compte de la réflexion
sur la facade.

La valeur d’isolement acoustique minimal déterminée a partir de cette évaluation est telle que le niveau de
bruit a I’intérieur des piéces principales et cuisines est égal ou inférieur a 35 dB(A) en période diurne et
30 dB(A) en période nocturne, ces valeurs étant exprimées en niveau de pression acoustique continu équivalent
pondéré A, de 6 heures a 22 heures pour la période diurne, et de 22 heures a 6 heures pour la période
nocturne.

Un exemple d’application de cette disposition figure en annexe d’un arrété des ministres chargés de la
construction et de I’écologie.

Dans le cadre du contrdle des régles de construction applicable a toutes les catégories de batiments, les
hypotheses et parameétres conduisant aux valeurs d’isolement acoustique minimal déterminées a partir de cette
évaluation sont tenues a disposition par le maitre d’ouvrage de maniere a permettre la vérification de
I’estimation précise du niveau sonore en facade réalisée par le maitre d’ouvrage. »

Art. 10. - L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans les zones définies par le plan d’exposition aux bruits des aérodromes, au sens de I’article L. 147-3 du
code de I'urbanisme, I’isolement acoustique standardisé pondéré D,;,,, , minimum des locaux vis-a-vis de
I’espace extérieur est de:

— en zone A: 45 dB;
— en zone B: 40 dB;
—en zone C: 35 dB;
— en zone D: 32 dB. »

Art. 11. - L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans le cas de zones exposees a la fois au bruit des infrastructures de transports terrestres et aériens, la
valeur minimale de I’isolement acoustique standardisé pondéré D,.,, , des locaux vis-a-vis de I’espace
extérieur est calculée en prenant en compte les différentes sources de bruit de transports (terrestres et aériens).

La valeur minimale de I’isolement acoustique est déterminée a partir des deux valeurs calculées pour les
infrastructures de transports terrestres et pour le trafic aérien. Pour la valeur concernant les infrastructures de
transports terrestres, il s’agit de la valeur calculée selon les articles 6 ou 7 qui peut étre inférieure a 30 dB.
Pour le trafic aérien, il s’agit de la valeur définie a I’article 8. Ces deux valeurs sont comparées. La valeur
minimale de I’isolement est la valeur la plus élevée des deux, augmentée de la correction figurant dans le
tableau ci-dessous :

ECART ENTRE DEUX VALEURS CORRECTION

Ecart de 0 a 1 dB +3dB

Ecart de 2 2 3 dB +2dB
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ECART ENTRE DEUX VALEURS CORRECTION
Ecart de 4 2 9 dB +1dB
Ecart > 9 dB 0dB

Art. 12. - Aprés l'article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédige :

« Les valeurs d’isolement retenues aprés application des articles 6 a 9 ne sont en aucun cas inférieures a
30 dB et s’entendent pour des locaux ayant une durée de réverbération de 0,5 seconde a toutes les fréquences.

La mesure de Iisolement acoustique de fagade est effectuée conformeément a la procédure décrite dans le
guide de mesures acoustiques de la direction générale de I’aménagement, du logement et de la nature
(disponible sur le site www.developpement-durable.gouv.fr), les portes et fenétres etant fermées et les systemes
d’occultation ouverts. La correction de durée de réverbération est calculée a partir des mesures de la durée de
reverberation dans les locaux. L’isolement est conforme si la valeur mesuréee est supérieure ou égale a la valeur
exigée diminuée de I’incertitude | définie dans les arrétés du 30 juin 1999 susvisés. »

Art. 13. - Au premier alinéa de I’article 15, la référence a I’article 6 est remplacée par la référence aux
articles 2 et 6.

Art. 14. - Les dispositions des articles 2 a 4 de I’arrété s’appliquent le lendemain du jour de sa publication.

Les dispositions des articles 5 a 13 de I’arrété sont applicables aux batiments d’habitation faisant I’objet
d’une demande de permis de construire déposée a compter du 1°¢ janvier 2014.

Art. 15. - L’article annexe est supprimé.

Art. 16. - Le directeur de I’habitat, de I’urbanisme et des paysages, le directeur général de la santé, la
directrice générale de la prévention des risques et le directeur général des infrastructures, des transports et de la
mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I’exécution du présent arrété, qui sera publié au Journal
officiel de la République francaise.

Fait le 23 juillet 2013.

La ministre de I’égalité des territoires
et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de I’habitat,
de I’'urbanisme et des paysages,

E. CreroON
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-Y. GrALL
Le ministre de I’écologie,
du développement durable
et de I’énergie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de I’habitat, La directrice générale
de I’'urbanisme et des paysages, de la prévention des risques,
E. CrErPON P. BLANC

Le directeur général des infrastructures,
des transports et de la mer,

D. Bursaux
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