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La compétence pour I'élimination et la valorisaties déchets a été transférée a la
Communauté de Communes de r&DpesISLES (regroupement de 16 communes),
qui compte environ 8 000 résidents en hiver et@b&h pointe estivale.

Le fonctionnement du dispositif sera prochainengétrit dans le o1 du RAYs
COTENTIN.

On distingue 3 types de déchets collectés :

v' les ordures ménageres : environ 400 kg/hab./an,

v les déchets recus en décheéteries (encombrantetdéarts, gravats, ferrailles et
Déchets Ménagers Spéciaux (DMS) : environ 300 ky/aa,

v' les déchets issus du tri sélectif (corps platspsocreux, verre): environ
150 kg/hab./an.

SAFEGE 1 Agence de BNNES
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1

Principes de fonctionnement du service

1.1 Collecte

Le service de collecte et d’évacuation des déobstt®issuré en régie directe par la
Communauté de Communes |&1B-DES-ISLES

1.1.1 Ordures ménageres
3 camions effectuent une collecte en porte a &S fois par semaine :

v des sacs poubelles aux entrées de propriétéslen vil

v'des sacs poubelles regroupés en containers cfdldetis les hameaux et petits
villages de rétro — littoral.

1.1.2 Tri sélectif

Sur la commune de ARNEVILLE-CARTERET, ramassage en porte a porte une fois
toutes les deux semaines des emballages regroop@secsuit :

v' corps creux (bouteilles, boites, etc.) en sacsegmun

v' corps plats (papiers, cartons, etc.) en sacs bleus,

v' les cartons aplatis peuvent étre déposés horerasente de ramassage.

Les déchets triés peuvent également étre déposé&ppmort volontaire dans les
70 points de propreté, répartis sur la Communaat€€dmmunes, qui regroupent
chacun 3 containers :

v' corps plats,

v/ corps creux,

v’ verre.

SAFEGE 2 Agence de BNNES
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Apport volontaire en déchetterie
Deux déchetteries existent sur la Communauté den@ores :

v" Au Nord : Commune des MTIERS DA LLONNE.
v Au Sud : Commune dedRTBAIL
La déchéterie dedRTBAIL se situe au lieu « Le Fredin », en bordure gaulchéa

route de Bricquebec (RD 50, au Nord du bourg), remy800 m aprés la traversée de
voie ferrée.

Traitement et recyclage

Les déchets collectés sont transférés pour traiteeterecyclage au Syndicat Mixte
« COTENTIN TRAITEMENT », qui accueille les déchets de 173 communes.

SAFEGE 3 Agence de BNNES
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Synthese des quantites collectéees

Les figures 2-1 a 2-3 illustrent les quantités exikbes. Les données présentées
couvrent 2 situations administratives distinctebl@au 2-1) :

v' jusgu’en 2004, collecte des déchets par la Comniénde Communes de la
REGION DEPORTBAIL,

v'a partir de 2005, collecte des déchets par la Camamté de Communes de la
COTE-DES-ISLES (« 3Cl »).

Tableau2-1: Evolution de la population adhérente au seree de collecte des déchets
. nombre d'habitants Collectivité en charge de la collecte des
année . .
permanents adhérents déchets
2001 3517
2 002 3517 ] o
Communauté de communes de la Région de
Port Balil
2003 3517
2004 3517
2 005 7 923 . R
Communauté de Communes de la Cole des
Isles
2 006 8 131
P:\Projets\FR_50\C_PortBai\RE03994_10\_Technique\calculs\Déchets\[tonnages.xIs]population
SAFEGE Agence de BNNES
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La figure 2-4 montre enfin que les quantités d’oesuménagéres produites sur la
3CI doublent en saison estivale, par rapport a dgemne annuelle. Les quantités
produites au mois d’aodt représentent 3 fois leentjiés produites durant les mois
d’hiver.

Ordures ménagéres -Quantités annuelles
collectées
=== quantités moyennes par
4 000 habitant
3500 A | 500
c 3000
crs B
§ 2500 400 g
o -~
$ 2000 - 300 8
= =
£ 1500 4 - 200 2
1000 A
500 - - 100
2001 2002 2003 2004 2005 2006
P:\Projets\FR_50\C_PortBail\RE03994_10\_Technique\calculs\Déchets\[tonnages.xIs]population
Figure 2-1 : Quantités d’'ordures ménageres collectées
SAFEGE 5 Agence de BNNES
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Figure 2-2 : Quantités collectées en déchéterie

SAFEGE 6 Agence de BNNES
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Figure 2-3 : Quantités issues du tri sélectif
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Figure 2-4 : Evolution mensuelle des quantités d’ordures émagéres collectées
SAFEGE 8 Agence de BNNES
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1

Introduction

La présente annexe sanitaire eaux pluviales agigat :

de décrire I'organisation actuelle du réseau pluwéaa commune,

de présenter un bilan de fonctionnement de ce elerni

d’indiquer les aménagements qui paraissent utitégléser,

de préconiser des possibilités d’organisation dsskinissement pluvial des zones
d’urbanisation futures.

* & o o

Ce document traite principalement le cas du bassisant du bourg.

Sur le reste de la commune, l'assainissement plugia s’effectue via le réseau de
fossés communaux, ou en infiltration a la parcele le secteur dedRTBAIL, ne
présente pas de difficulté.

Il s’lorganise comme suit :

¢ présentation du systeme hydrographique et des fismufes des ouvrages et
réseaux,

+ propositions d’orientations pour :

+ résoudre les insuffisances du réseau existant,
+ organiser I'assainissement des zones d’urbanisattares.

On note les points faibles connus suivants :

des débordements dans la rue Gilles Poérier etlitapssse des Rosiers,
+ des problemes d’évacuation dans des parcellesrde Kellouin.

000

PAProjets\FR_50\C_Portbail\11WOU045_PORT BAIL PLAGE\_Techniquelautres_documents\Reprise Annexe PLUNA_Annexes EP.doc SAFEGE 1



Commune de GRTBAIL - Diagnostic du réseau d’eaux pluviales sur leimagersant du bourg - Annexes sanitaires - Asssémient pluvial

Photo 1.1 : Vue aérienne de la zone d’'étude
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2

Analyse du fonctionnement
du réseau existant

2.1 Le réseau d’assainissement pluvial

Sur la base des plans de récolement conservéa pamimune et d’'une reconnaissance
de terrain, le plan d’'ossature du réseau d’'assaiment pluvial a été mis a jour.

La capacité d’écoulement du réseau est estiméepaugipaux noceuds du réseau
(cf. localisation des exutoires sur le plan n° 0010) comme indiqué dans le
tableau 2.1.

2.2 Deécoupage de la zone d’étude en sous-bassinsaets

Le tableau 2.2, le plan n° 07.10.010 et la figude Drésentent le découpage de la
commune en sous-bassins versants, réalisé poahjl&mcapacitaire du réseau existant.

Le territoire d’étude a été découpé en 43 bassnsants, dont les superficies varient
entre environ 1 et 120 ha selon la densité du védess coefficients de ruissellement
destinés au calcul des deébits de retours décerordété definis en fonction du zonage
PLU envisageé (cf. tableau 2.3) et de I'occupatiarsdl observé sur le terrain.

La zone d’étude a été découpée en 5 familles dansagersants :

¢ G 1aG 6: bassin versant du ruisseauGnnetot

e | 14l _14: bassins versantsdépendants situés en bordure de l'estuaire du
ruisseau du Gris
e« L l1aL _3: bassin versant du ruisseau_@mquetot

L 4

LB_1aLB_8: bassin versant de la rue PhilippeBel
V_14aVv_12: bassin versant du ruisseau déadiiée

L 4

PAProjets\FR_50\C_Portbail\11WOU045_PORT BAIL PLAGE\_Techniquelautres_documents\Reprise Annexe PLUNA_Annexes EP.doc SAFEGE 3
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Tableau 2.1 : Caractéristiques des principaux nceuddu réseau pluvial

b REG IS bealonly N WErnGe BB PortBail sl el Som o 2ssamblags

Nom d'exutoire Bassin versant immé diat Hection Ry Pente Rugosité Vitesse’ DéhitI
Type d'exutoire Observations
(pouvant recevoit des apports d'autres BY s amont) m? m mim k mfs meS
Exui.I 2 12 Tuyau DN 500 020 013 0,042 2] 3,06 0,60
Exui. I 3 13 Tuyau DN 300 0,07 0,08 0,056 60 2,52 0,18
Exut.I 6 L6 Tuyau DN 500 020 0,13 0,038 1] 2,90 0,57
Exui. LB LB Tuyau DN 800 0,50 020 0,038 &0 4,02 2,02
Exui.I 11 111 Tuyau DN 400 013 0,10 0,030 2] 2,24 0,28
Exut.I_12 12 Tuyau DN 300 0,07 0,08 0,025 1] 169 0,12
Exut. V v 2Dalots 0,5 x0,6 2x0,30 2x0,14 0,025 50 2,09 1,26
Exut, V_2 V2 Tuyau DN 300 0,07 0,08 0,056 2] 2,52 0,18
Exut. V_5 V5 Tuyau DN 200 0,50 020 0,025 1] 3,24 1,63
Exut. V3 Va3 Tuyau DN 600 028 015 0,028 1] 1,82 0,30
Exut. V_6 V6 Tuyau DN 400 013 0,10 0,005 2] 0,93 0,12
Exut. LE_3 LB 3 Tuyau DN 300 0,07 0,08 0,007 1] 0,50 0,06
Exut. LB_4 LB_4 Tuyau DN 500 020 0,13 0,005 1] 106 0,21
Exut. LB_5 LB_5 Tuyau DN 600 028 015 0,005 2] 1,20 0,34
Exut. LE_7 LB_7 Tuyau DN 300 0,07 0,08 0,005 1] 0,75 0,05
Exut. LB 567 LB 567 Tuyau DN 500 020 0,13 0,005 1] 106 0,21
Exut, G_2 G2 Tuyau DN 400 013 0,10 0,013 2] 145 0,18 suivi dun dalot en pierres de 0, 4% 0,5 m
Exut. G_3 G_3 Tuyau DN 500 020 013 0,015 1] 182 0,36
Exut. V_8 V8 tugraux DI 300 + DI 400 0,13+0,2 0,1+0,13 0,005 1] 0,99 0,32
Exut. V_§h 1/2de V_ 8 Tuyau DN 400 013 0,10 0,005 2] 0,21 0,11
Exut. V_7 V7T Tuyau DN 500 020 013 0,021 60 17 0,43
Exut. V11 V11 tuyraux DI 300 + DN 400 0,13+0,2 0,1+0,13 0,005 1] 0,99 0,32
Exut. V_10 v 10 Tuyau DN 400 013 0,10 0,014 &0 1,55 0,19
Exut. G_S G5 Tugau DN 1000 0,79 0,25 - - 71 2,13 hypothése d*une mise en charge de 1.5 m
Exut. G_4 G_4 Tuyau DN 400 0,13 0,10 - - 313 0,39 hypothése d'une mise encharge de 2m
Exut. G_6 G_6 Tuyau DN 400 013 0,10 0,013 &0 145 0,18
Exui.L_2 L2 Tuyau DN 200 0,07 0,08 0,010 2] 107 0,08
Exut. L_3 L3 tugraux DI 600 + DN 300 028+007 | 0,15+0,08 0,005 1] 0,98 0,39
Exui.I 8 18 Tuyau DN 600 03 0z 0,042 1] 3,46 0,98
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Tableau 2.2 (1) : Caractéristiques des bassins vargs de la commune

Bassin versant Surface ImperméabilisatioL Longu¢ur nm@tiie en m IGN Pente
ha actuelle future m Haut Bas m/m
G.1 2247 0,16 0,16 3485 38 7 0,009
G 2 1,8 0,54 0,54 354 19,5 14 0,016
G_3 12,3 0,15 0,47 801 26 20 0,007
G_4 19,8 0,15 0,27 817 32 22 0,012
G 5 27,6 0,15 0,16 1029 38 23 0,015
G_6 16,9 0,15 0,15 869 40 33 0,008
11 1,6 0,40 0,40 256 13 7,5 0,021
I_2 4,3 0,39 0,40 528 15,5 7,5 0,015
I_3 2,8 0,40 0,40 266 15 7,5 0,028
|4 1,0 0,45 0,45 161 12 6 0,037
I_5 0,1 0,45 0,45 57 8 7 0,017
I_6 3,6 0,46 0,46 456 14 7 0,015
7 0,3 0,66 0,66 95 10 7 0,031
I_8 1,6 0,73 0,73 244 13 7 0,025
I_9 0,2 0,80 0,80 102 10 6 0,039
I_10 0,2 0,80 0,80 94 10 6 0,042
I_11 2,0 0,80 0,80 330 16 6 0,030
1_12 1,8 0,56 0,56 239 13 8 0,021
1 13 2,1 0,34 0,55 274 17 10 0,026
1_14 9,0 0,20 0,23 772 22,5 10 0,016

Rappel de la codification des familles de bassersants:

*
*

G_1aG_6: bassin versant du ruisseau@ennetot

| 1al_14:

bassins versantadépendants situés en bordure de I'estuaire dwseais du Gris
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Tableau 2.2 (2) : Caractéristiques des bassins vargs de la commune

Bassin versant Surface ImperméabilisatioL Longug¢ur nAdtiie en m IGN Pente
ha actuelle future m Haut Bas m/m
L1 124,0 0,16 0,17 2645 40 10 0,011
L_2 12,7 0,15 0,15 560 45 39 0,011
L3 89,4 0,15 0,15 1642 51 34 0,010
LB_1 2,2 0,72 0,72 493 15,5 7 0,017
LB_3 2,1 0,58 0,58 227 16 15 0,004
LB 4 4,0 0,45 0,45 358 15,5 14 0,004
LB_5 4,6 0,57 0,57 334 16,5 15 0,004
LB 6 4,1 0,60 0,60 548 17 14 0,005
LB_7 29 0,48 0,48 479 16 14 0,004
LB_8 18,5 0,28 0,62 879 24 20 0,005
V1 0,7 0,45 0,45 151 9,5 7 0,017
V 2 2,7 0,40 0,47 283 16 7 0,032
V_3 6,2 0,54 0,61 370 15 8 0,019
V_4 2 0,28 0,45 269 18 15 0,011
V_5 5,8 0,18 0,29 441 18 8 0,023
V_6 3,5 0,47 0,47 334 17 16 0,003
V_7 6,3 0,40 0,41 387 17 12,5 0,012
V_8 51 0,50 0,54 447 21 17 0,009
VvV 9 11,1 0,21 0,45 539 26 15 0,020
V_10 23,4 0,20 0,25 1417 35 20 0,011
V_11 21,0 0,22 0,29 1815 40 20 0,011
V_12 71,8 0,16 0,19 2279 40 12 0,012

Q:\Portbai\RE03994\calculs_NA\[Etude_EP_PortBaird07.xIs]BV_élem et assemblage

Rappel de |a codification des familles de bassersants:

L 1aL 3 bassin versant du ruisseau ldenquetot
LB 1aLB 8: bassin versant de la rue Philippe Bel
V_lav_ 1 bassin versant du ruisseau dé&/kllée
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Tableau 2.3 : Estimation des coefficients de ruiskement

a partir des zones du PLU

Coefficient de ruissellement
Nom zone Vocation actuel futur
UA centre ancien 0.8 0.8
uB proche périphérie du centre bourg 0.45 0.45
ucC périphérie moins dense 0.4 0.4
UL équipements publics tels que enseignement, sport ... variable variable
uz activités artisanales et commeciales 0.7 0.7
1AUb urbanisation future a court terme de type UB 0.15 0.45
1AUC urbanisation future a court terme de type UC 0.15 04
1AUz urbanisation future a court terme de type UZ 0.15 0.7
2AU urbanisation future a long terme 0.15 04a0.7
IN zone rurale de béati isolé non destinée a évoluer 0.15 0.15
1Na zone rurale de bati _isolé ou des évolution des batiments 04 04
existants sont admises
NG ;Z:i;ﬁ{aélss;bﬁf;fgé ou des constructions nouvelles 04 06
1Np zone rurale de bati _isolé ou des évol_ution des batiments 04 04
existants sont admises sans extensions
INs zone rurale destiné a la construction d'ouvrages d'épuration 0.15 0.5
2N zone naturelle & protéger 0.15 0.15
A zone agricole 0.15 0.15
INCONNU 0.15 0.15

Q:\Portbai\RE03994\calculs_NA\[Etude_EP_PortBail.xIs]C_PLU
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2.3 Analyse capacitaire

Afin de calculer le débit de pointe de période el®ur décennale au niveau de chaque
nceud principal du réseau, un assemblage des sssishaversants est réalisé tel

gu’indiqué dans le tableau 2.4. Ce tableau rédaplits niveaux de protection apportés

par le réseau, exprimeés de deux facon :

+ la période de retour des montées d'eau a pleinmnactans le réseau. On
recommande généralement que ceci ne se produisistigteement pas plus
fréquemment qu’une fois tous les 10 ans ; cetto@érde retour est estimée a partir
du rapport « débit capable / débit de pointe déglemaomme suit :

Débit capable / débit Période de retour
de pointe décennal des mises en charge
2 100 ans
1 10 ans
0,8 5 ans
0,45 1 ans
valeurs intermédiaires : cf. tableau plus complet@nexe

+ e volume d’eau pluviale excédentaire par rappola &@apacité d’écoulement du
réseau a pleine section lors du débit de pointerded : « déficit d’écoulement ».

En secteur rural, ces résultats de calculs théesigsont a confronter avec les
observations de terrain de longue durée, car désgmhenes de rétention naturelle
d’eaux pluviales peuvent se produire et ne pas @ieen compte pour la méthode
rationnelle utilisée pour les calculs de débitsifuéthodologie détaillée en annexe).

Les figures 2.2 et 2.3 apportent un apercu plugleages insuffisances cartographiées
par le plan n° 07.10.010.

On note les principales insuffisances suivantes :

+ rue Gilles Poérier, le point noir connu antérieugaima la présente étude a été
atténué par la création d'un délestage vers laleése du Clos d’Amont, par une
canalisation DN 400 placée a hauteur du radier rdgards délestés (pas de
déversoirs). Une légere insuffisance persiste tlanse Gilles Poérier en aval de la
résidence du Clos d’Amont, avec un déficit estini8@ nt lors du débit de pointe
décennal (nceud de calcul V_6) ;

+ e réseau DN 500 mm de la rue de la Graye, condmtinn point haut de la rue du
Pére Albert, présente une insuffisance pour degedude pluies de l'ordre de
I'heure, avec un déficit d’écoulement estimé & emvil 300 M aux noeuds de
calcul LB_4 et LB_567. Aucun débordement n’a paurtsté recensé sur le terrain,
probablement grace a la rétention qui s’effectue lsucours du ruisseau de la
Bergerie qui n’est raccordé que par un diametrerB80au réseau de la ville ;

PAProjets\FR_50\C_Portbail\11WOU045_PORT BAIL PLAGE\_Techniquelautres_documents\Reprise Annexe PLUNA_Annexes EP.doc SAFEGE 9
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+ une insuffisance d’'un tuyau d’environ 40 métregjatisant le ruissellement des
caniveaux de la portion aval de la rue Gilles Rwérers le collecteur DN 800 mm
de la rue Philippe Le Bel.

2.4 Analyse des débordements signalés

2.4.1 Impasse des Rosiers

Cette impasse est équipée d'un collecteur DN 300c¢nhectant un bassin versant
d’environ 1,2 ha avec un coefficient de ruissellemaisin de 0,5.

Le débit de pointe décennal & collecter est estiB20 ni/h.

Ce débit peut étre écoulé par un collecteur DNra@f) de pente supérieure ou égale a
0,01 m/m. Dans le cas contraire, le collecteur eicierait a remplacer par une
canalisation DN 400 mm.

Néanmoins, la condition déterminante pour une b@waguation des eaux pluviales de
ce réseau est que le fossé récepteur reste coneereath dégagé.

Des dispositions sont & prendre pour garantir unétat de fonctionnement continu du
réseau de fossés de ce secteur.

2.4.2 Rue Hellouin

La rue Hellouin, dans sa portion amont, est pietieént équipée d'un collecteur
pluvial DN 200 mm. Pour le reste, les eaux pludaent évacuées dans les caniveaux
de chaussées.

En plus de son diamétre insuffisant (DN 300 minimegnommandé pour les eaux
pluviales), le réseau DN 200 mm du haut de la migete dans le caniveau de la
chaussée. Cette conception lui impose une cote henge pour une évacuation
convenable des eaux pluviales des parcelles ra&esrd

Il apparait donc nécessaire de remplacer le réaemel par un collecteur souterrain

raccordé a I'exutoire pluvial général de la ruei, spijette au pied du pont menant a
Portbail - Plage.

000
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Tableau 2.4 : Niveaux de protection apportés par legseau

O | Portbail|RE O399 \calouls_NAIErude_EP FPowtBail awilO7 sl JCoef

Heeud de Asemilegs d basshos vemsmts Burface Imperméabilisation Longuent Altimétrie en m IGH Pente con;;r:ritsjzili; o E;?:jﬂfj:r:;;:l c?;:l?{e ((gcrz;e.-‘céolnﬂ) Deficit d('ics;ulement
caleul sests ha actuelle future m Haut Bas mim actuel futur actuel fuatur m3fs actuelle future actuel futur
Exut.I_2 12 43 0,39 0,40 528 15,5 .5 0,015 18 18 02 02 0,60 .75 262 1] 0
Exut.I_3 L3 2.8 0,40 0,40 266 15,0 T35 0,028 4 4] 03 03 013 0,59 0,59 20 a0
Exut.I_6 L6 36 0,46 0,46 456 140 7.0 0,015 14 14 03 03 057 2,23 2,23 ] 0
Exut. LB famille LB 384 0,43 0,59 1500 240 7.0 0,009 T 62 08 12 202 165 163 ] 0
Exut.I_11 11 0 0,80 0,20 330 16,0 6,0 0,030 3 5 05 05 0,28 0,53 0,53 30 30
Exut.I_12 12 1.8 0,56 0,56 39 13,0 20 0,021 3 5 03 03 012 0,39 0,39 40 40
Exut. ¥ famille ¥ 1596 0,23 0,20 3000 40,0 7.0 0,011 165 144 1.0 14 1,26 1,26 0,90 ] 120
Exut. V_2 V2 .7 0,40 047 183 16,0 7.0 0,032 4] 4 03 04 012 0,63 0,50 20 ki
Exut. V_5 ‘\?’5;\:‘,2\(?3;;\,’1‘:1 ;]‘;12 1303 0,20 0,28 23500 40,0 20 0,013 137 113 08 13 163 2,03 1,23 ] 0
Exut. V_3 + 1‘2’;;::’3“) 26,0 0,35 0,53 2800 40 3 0,011 116 B8 03 06 0,80 245 1,35 ] 0
Exut. V_6 V6 + 1/2 (Y8, Y10) 17,8 0,30 0,51 2400 40,0 16,0 0,010 118 83 02 04 012 0,63 0,29 120 1030
Exut.LE_3 LE_3 2.1 0,58 0,58 227 16,0 15,0 0,004 11 11 023 02 0,06 0,28 0,28 0 0
Exut.LE_4 LB4,LB5, LB6,LB7,LBS 341 0,40 0,58 1500 24 14 0,007 T3 58 0.6 11 021 0,32 0,18 1 360 2 6&0
Exut.LB_5 LE_5 4.6 0,57 0,57 334 16,5 15,0 0,004 16 16 04 04 0,34 0,91 091 ] 0
Exut.LE_7 LE_7 9 0,48 0,43 479 16,0 14,0 0,004 7 7 0.1 0l 0,05 0,40 0,40 0 0
Exut.LB_567 LB5,LB6,LB7,LBS 30,1 0,39 0,60 1300 240 14,0 0,008 (i) 46 0.6 1,2 021 0,32 0,17 1100 2310
Exut. G_2 G2,G3 142 0,20 0,48 1100 26,0 14,0 0,011 6 38 02 05 018 1,19 0,35 ] 510
Exut. G_3 G_3 123 0,15 047 201 26,0 00 0,007 i8] 34 0.1 05 0,36 361 0,74 ] 70
Exut. V_8 1/2 (V8,V10) 143 0,25 0,52 23200 40,0 17,0 0,010 116 73 0.1 04 0,32 252 0,80 ] a0
Exut. V_8h 1/2 (V8,V10) 143 0,25 0,52 23200 40,0 17,0 0,010 116 73 0.1 04 011 0,89 0,32 10 740
Exut. V_7 V7 + 172 (VB, V10) 20,6 0,30 0,48 23500 40,0 12,5 0,011 117 83 02 04 043 1.97 0,97 1] 0
Exut. V_11 V.11 210 0,22 0,20 1815 40,0 00 0,011 102 BE 02 03 0,32 181 121 ] 0
Exut. V_10 v_10 234 0,20 0,25 1417 350 00 0,011 &4 75 02 03 0,19 0,94 0,68 ] 130
Exut. G_5 G5, G6 44.5 0,15 0,16 1300 40 23 0,011 98 o7 03 03 213 784 TED ] 0
Exut. G_4 G 4 19,8 0,15 0,27 217 32,0 20 0,012 52 38 02 04 0,39 13 0,95 ] 0
Exut. G_6 G 6 16,9 0,15 015 869 40,0 330 0,008 68 68 0,1 0,1 012 1,39 1,39 ] 0
Exut. L_2 L 2 12,7 0,15 015 560 450 300 0,011 38 38 0,1 0,1 0,02 0,51 0,51 20 20
Exut. L_3 L 3 89,4 0,15 015 1642 51,0 340 0,010 112 112 05 05 0,39 0,79 0,79 140 140
Exut. I 8 I8 16 0,73 0,73 244 13,0 7.0 0,025 4 4 04 04 0,98 2,25 2,25 ] 0

en couleurs, regroupés par familles : les neuds de calculs présentant les principales insuffisances
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g8 | 'INx3

€ 1nx3
Z 1nx3
9 9 Nx3

capable

¥ © 1nx3

¢ Débit

g 9 nx3
0T A Inx3
T A Inx3
L A Inx3
as A ‘inx3

Q:\Portbail\RE03994\calculs_NA\[Etude_EP_PortBawri#07.xIs]Coef.

8 A INx3

€ 9 InNx3

Z 9 nx3

L9G d1Inx3
/L g1 nx3

décennal en m3/s futur

l Débit de pointe (1)

S g1 Inx3
v a1 nx3
€ g1 'mnx3
9 AINX3
€ AINX3
G A INX3
Z AInx3
A INX3

Figure 2.2 : Comparaison débits capables - débitsedpointe décennaux
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TT | INx3
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a1 Inxg

O Débit de pointe (1)
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€ 1Inx3

Z 1 'Inx3
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Figure 2.3 : Carte des insuffisances
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3

Propositions d’orientations

Le Schéma Directeur doit proposer les aménagemeéntssaires a deux objectifs :

proposer une solution aux insuffisances du résetuela
+ proposer des dispositions permettant de limitecidence de l'urbanisation future
sur le milieu récepteur.

3.1 Aménagement relatifs aux insuffisances vis-a-vis deapports
actuels

Le plan n° 07.10.011 propose des aménagementsrpsaudre les insuffisances du
réseau ressortant de I'analyse capacitaire. Lassé#éede réaliser ces aménagements
reste a l'appréciation de la commune en fonctiorcamportement observé du réseau
depuis plusieurs décennies, et des dommages owgrdésants susceptibles d’'étre
engendrés par ces insuffisances.

En secteur déja urbanisé, il est difficile de s‘tararadicalement des modes
d’assainissement hérités de la culture du « tdiéigout », basés sur I'évacuation des
eaux de ruissellement par des tuyaux enterrés.

D’une facon générale, trois types de solutions samisageables :

+ remplacer les canalisations par d’autres de dimesssupérieures ;

+ réaliser des dispositifs de rétention des eauxudsellement en amont du réseau
insuffisant ;

+ réaliser des détournement d'eau vers un bassinotlecte voisin, tel que la
commune I'a effectué réecemment en délestant |&Gilies Poérier vers la résidence
du Clos d’Amont.

Dans le cas dedRTBAIL, les aménagement préconisés sont plutot des cemfi@nts de
réseau (vue synthétique sur la figure 3.1).

Nous indiguons également des aménagements perimddarésoudre les problémes
signalés dans I'impasse des Rosiers et la rue tiello

3.2 Aménagement relatifs a I'urbanisation future

Pour maintenir un bon fonctionnement du réseautatisen aval des zones
d’urbanisation future, il est nécessaire de maintens fossés accessibles par les engins
d’entretien. Nous proposons ainsi de réserver amad d’'une dizaine de meétres de
large le long de ces fossés, sur laguelle devearéalisé un chemin adéquat.
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Contrairement aux secteurs urbanisés, les zondsadisation futures offrent la possibilité
de concevoir 'assainissement pluvial dans I'espuritiéveloppement durable en optant pour
des techniques dites aujourd’hui « alternativesassdinissement pluvial, mais qui
devraient logiquement devenir la régle générales denfutur. Leur principe est de
rechercher prioritairement a infiltrer I'eau de iplda ou elle tombe. L'objectif est de
transformer I'eau de pluie naturellement en eawcel@outerraine, au lieu de la polluer par
un transport canalisé qui privilégie d’autre pasdcuation vers le milieu marin.

Mis a part en terrain imperméable ou sujet a dguieates remontées de nappes, il est
toujours possible d’infiltrer les eaux pluvialescandition de prévoir le volume de
stockage adapté pour retenir I'eau au cours de isfiltration. Le stockage peut
s’effectuer :

+ alair libre, dans des dépressions aménagéesaifee{bassin ou noue) ;

¢+ Oou enterré, en aménageant une cavité de volumeuadéarnit d’'un matériau
offrant des vides importants. Le ballast est lespliequemment utilisé, et des
matériaux de synthese existent (structures alvéslavoltes, tubes percés, etc.). Le
compartiment de stockage ainsi créé, revétu d'ustegéile, est recouvert selon
I'utilisation envisagée du terrain en surface (sabtaviers, herbe, enrobé, etc.).

En cas de sol imperméable, ou dimpossibilité dimr certaines eaux de

ruissellement en raison par exemple du réglemeamh ghérimétre de protection de

captage, les mémes types de «techniques altexaatipeuvent étre envisagés pour
retenir 'eau de pluie pendant son évacuation é dépulé vers un exutoire.

La rétention ou l'infiltration des eaux pluvialesyt donc étre effectuée a la source : sur
les parcelles privées, en bordure de vbie sous les voiries, dans les aires de détente
(espaces verts, terrains de sport, chemins, e&cqui constitue la solution a privilégier
car elle est celle qui reproduit au mieux le fooxetiement naturel du cycle de I'eau. Par
ailleurs, ce type d’assainissement, s'il est saigeeent étudié, peut se révéler
globalement économique. Ces différentes technigaesillustrées par la figure 3.2. Le
choix entre ces différentes techniques doit preedreompte :

la perméabilité du sol,

les fluctuations de niveaux de nappes,

la vulnérabilité du sous-sol aux pollutions,

le type d'occupation du sol (risques de pollutioascidentelles, risques de
colmatage, espace disponible, etc.),

+ la topographie (état naturel, et projets d’axesidrilation).

* & o o

Si, pour des raisons guelconques, la rétentionsauace n’'est pas envisagée, elle peut
étre effectuée de facon collective, dans des bas&mrétention ou d'infiltration. Il est
alors préférable en terme d’entretien de limitemtambre de bassins sur une zone
d’assainissement donnée.

1 Voies de circulation et aires de stationnement.
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Figure 3.2 : Schémas de principe de techniques aitatives
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Le tableau 3.1 dresse un récapitulatif sommaire al@ntages et inconvénients de
divers modes d’assainissement envisageables.

D’une maniere générale, les techniques alternaseed particulierement opportunes
quand le terrain permet linfiltration a la sour@ans le cas contraire, les nécessités de
régulation peuvent les rendre plus complexes arenett ceuvre.

3.2.1 Détermination du débit de rejet pluvial maxinum autorisé

Pour déterminer le débit maximum d’eau pluvial dio@ peut accorder aux zones
d’urbanisation futures, on se réfere au débit datparaturel qu’il convient de ne pas
dépasser.

Les trois grand bassins versants de la zone d’étddet les caractéristiques sont
récapitulées dans le tableau 3.2, présentent uhatpointe décennal naturel voisin de
3 I/s/ha. Nous proposons tieniter a ce ratio de 3 l/s/ha le débit de rejet plvial
autorisé sur les zones d’urbanisation futures

3.2.2 Détermination des volumes de rétention néces®s

Il découle des formules de calcul détaillées eneres, qu'avec un ratio de débit
autorisé fixe, par unité de surface de bassin wergavolume de stockage a prévoir est
également calculable a partir de la surface duitagssant par un facteur dépendant
du coefficient de ruissellement du bassin versprésaurbanisation, cf. figure 3.2.

Le tableau 3.3 montre qu’en appliquant cette rélglefacon collective sur les zones
d’assainissement pluviales a réglementer, les vedudes bassins de rétention varient
selon les zones de 400 & 5 00%) selon les regroupememtsvisagés.

Les plans n° 07.10.011 et 07.10.012 indiquent ®dgage des zones et les emprises a
réserver dans le cas d’'un choix de rétention dolledu ruissellement pluvial.

Il peut étre envisagé de réduire ces emprisesvésgrde facon tres importante en
demandant, par exemple, aux propriétaires des lfmcde réaliser chez eux la
rétention de leurs eaux pluviales, en se référdmfigure 3.2. La rétention résiduelle a
prévoir se limite alors a celle correspondant dssellement sur les espaces publics
(voiries, aires de stationnement, etc.), soit emvi20 a 30 % des volumes et emprises
indiqués sur les plans n° 07.10.011 et 07.10.012.

D’une facon générale, ces volumes de rétentiorquéd sont des ordres de grandeur a
affiner par zones, en fonction de 'aménagemenisage :

+ taux dimperméabilisation (lié a la vocation de imne et au parti pris
d’aménagement),
répartition des structures de rétention et infilra envisageable,
phasage des opérations de développement urbain.
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Tableau 3.1 : Avantages et inconveénients de la rétigon globale
ou répartie sur la zone

Type de rétention Avantages Inconvénients
- Simplicité d’entretien en cas de - Nécessité d’avancer le financem
rétrocession a la commune. par la collectivité.
- Facilité de controle d’efficacité.| - Mobilisation de surfaces
- Peu contraignant pour les importantes en aval de la zone.
Collective acquéreurs de terrain. - Pollution des eaux de pluies par
leur ruissellement en surface.
- Infiltration supprimée ou mal
répartie.
- Codts de réseau élevés.
- Peu d’investissement préalable - Complexité supplémentaire
pour la commune. d’aménagement pour les
- Souplesse de mise en applicatipnaCHUEreurs prives.
- future. - Complexité de contréle d’efficaci
Individuelle ) , N ) q ltivles di it
- Réduction des cots de réseau| des multiples dispositiis.
public. - Risques d'inefficacité en cas de
- Incite a limiter controle insuffisant du respect d¢

limperméabilisation des terrain

5. consignes.

Répartie sous
voirie

- Réduction des colts de réseau

- Investissement répartie avec le
développement des voiries.

- Peu contraignant pour les
acquéreurs de terrain.

- Nettoyage intégré dans celui de
chaussée.

- Pas d’emprise fonciére
supplémentaire.

- Structure tributaire de
'’encombrement du sous-sol en
réseaux en terres divers.

- Nécessite un mode adapté de
nettoyage de chaussée.

1&Risque de colmatage
(principalement en aires de
stationnement).

- Exclu pour zones giratoires.

Répartie en noues
longeant les voiries

- Réduction des colts de réseau

- Investissement faible et réparti
avec le développement des
voiries.

- Peu contraignant pour les
acquéreurs de terrains.

. Bonne intégration paysagere.
- Séparation entre les véhicules
les piétons et/ou cyclistes.

- Sensibilisation du public a la
pollution, qui devient visible.

- Entretien identique a celui des

.- Emprise fonciere importante.

espaces verts.
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Tableau 3.2 : Caractéristiques hydrologiques des dis grands bassins versants
de la zone d’étude

F:\HYDRAULIQUE\NA\14\Berniéres_REO 3645\[Impriméljté_REO 3645.xIs]suivi affaire 028

Caractéristiques des secteurs destinés a l'urbanisan future

Surface cogfﬁcient de Longueur| Altimétrie en m IGN Pentq Répc_)ns@ N[ pébit de pointe décenn
Bassin versant ruissellement minutes
ha naturel m Haut Bas m/m naturel | en n¥/s en I/s/ha
ruisseau de Gennetot 320 0.15 3500 38 7 0.004 260 0.97 3.0
ruisseau de La Vallée 160 0.15 3000 40 7 0.011 200 0.58 3.6
ruisseau de Lanquetot 225 0.15 5000 51 10 0.00¢ 387 0.52 2.3

3.2.3 Limitation de l'incidence qualitative de I'asainissement pluvial des
zones d’urbanisation future

3.2.3.1 Traitement avant rejet

En terme de protection qualitative du milieu réeept il convient de concevoir les
bassins de rétention conformément aux recommamdgagicésentées en annexe 3, afin
d’'assurer :

la rétention des flottants,
+ la décantation des particules.

On estime que ce type de traitement, s'il estséaur la base d’'une vitesse de chute
des particules de 2 m/h, peut retenir environ 88&4da pollution transportée par les
eaux de ruissellement pluvial.

3.2.3.2 Infiltration des eaux pluviales

Le moyen le plus efficace de limiter I'incidenceatjtative du ruissellement pluvial, en
secteur non karstique comme c’est le casakerBAIL, est d’infiltrer I'eau plutdt que de
la rejeter en écoulement de surface régulé.

La faisabilité de cette option, qu’il est consedlénvisager le plus souvent possible, est
a définir par des tests de permeéabilité sur les gitessentis pour la rétention des eaux
pluviales : bassin collectif, rétention a la paesahoues le long des voiries, etc..

La figure 3.3 montre qu’en supposant la concepties bassins de rétention avec une
hauteur de marnage de 0,5 m, les bassins peuvetdesepar infiltration a condition
d’avoir un coefficient de perméabilité de 60 mmfh secteur pavillonnaire de faible
densité, et seulement 25 mm/h en secteur artisabales surfaces a réserver sont
vastes.
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Hypothéses générales

Coefficient de ruissellement des
. 5
surfaces naturelles (herbe, graviers 9

Débit de rejet pluvial autorisé 3 l/s/ha

Définition des volumes de rétention a prévoir

Taux d'imperméabilisation 0.3 04 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
Coefficient de ruissellement résultant 0.4 0.4 0.98 .660 0.75 0.83 0.92 1.00
T'empfs de remplissage des bassins de 5h 7h 9h 12h 14h 17h 19h 221
rétention

en m/ha 90 128 170 210 250 300 350 400
Volume de rétention a créer

en nt / 10000 9 12.8 17 21 25 30 35 40
Option d'infiltration

Hypothése de hauteur de marnage, en m 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Superficie de plan d'eau résultante, &t 180 256 340 420 500 600 700 800
Coefficient de perméabilité nécessgiresn mys 2.E-05| 1.E-05| 9.E-0§ 7.E-0p 6.E-( 5EP6  4.E{os -06H
a l'infiltration totale de I'eau collectée
avec les surfaces de rétention
proposées en mm/h 60 42 32 26 22 18 15 14

==\/0lume de rétention a créer

450

400 +
350
300
250
200
150
100

m?/ ha

B0 == mmmm o m oo

0 0.1 0.2 0.3

0.4

Taux d'imperméabilisation du terrain (toitures, enr

0.5

0.6

obé, ...)

Q:\Porthai\RE03994\calculs_NA\[Zonage_EP_3994 isjiss_Vret

Figure 3.3 : Récapitulatif des volumes de rétentiod’eaux pluviales a prévoir

sur les zones d’urbanisation futures
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Tableau 3.3 : Calcul des bassins de rétention a préir dans le cas d’une gestion
collective de la rétention des eaux pluviales desrres d’urbanisation futures

Caractéristiques des secteurs destinés a l'urbanisatidature
coefficient de Altimétrie en m . .
) H Z ) . z P
Zone d assglnlssemen Surface ruissellement Longueur IGN 69 Pente Réponst en minutes | Débit de pointe décenngl
pluvial
ha naturel futur m Haut Bas m/m| naturelle future naturgl rfutu
Secteur 1 13.8 0.15 0.4 700 15.5 10. 0.008 55 32 0.12 0.4
Secteur 1_COUft terme 6.3 0.15 0.4 400 15.5 10. 0.014 24 14 0.1 0.39
Secteur 1_Iong terme 7.5 0.15 0.4 600 15.5 12. 0.046 55 32 0.07 0.2
Secteur 2 9.4 0.15 0.45 620 25.9 15. 0.016 34 18 0.1p 0.54
Secteur 3 5.0 0.15 0.4 400 31.0 25. 0.015 23 13 0.08 0.3
Secteur 3 bis 4.4 0.15 0.4 400 31.0 27.1 0.0d9 30 17 0.06 0.2
Secteur artisanal 222 0.15 0.70 1000 28.0 17. 0.011 67 26 0.1 1.5Y
Secteur artisanal_court
- 14.4 0.15 0.70 550 23.0 17. 0.011 37 14 0.1y 1.5
terme
Secteur artisanal_lon
—ong 7.8 0.15 0.70 800 28.0 19. 0.031 53 21 0.0y 0.6
terme
) Temps de concentration calculé par la formule dgiRBOURRIER
Rétention a envisager en prenant un débit de fuite respectate ratio : 3 I/'s/ha
Durée de ;
Emprise
- Débit de Coefficient de remplissage deg . Hauteur dq b 5
. - Superficie [, . - ) ) Volume utile marnage| globale a
Zone d'assainissemen fuite autorisf  ruissellement futur bassins de ; " 1)
¢ A supposéd réservef
pIUVIaI retention
3 .
ha I/s R m®/ha m" / ha actif m? i m?
2
Secteur 1 13.8 41 0.40 310 93 240 1 300 0.5 3900
Secteur 1_court terme 6.3 19 0.40 310 93 240 590 0.5 1800
Secteur 1_long terme 75 23 0.40 310 93 240 700 15 700
Secteur 2 9.4 28 0.45 374 112 250 1 060 2.5 700
Secteur 3 5.0 15 0.40 310 93 240 470 35 300
Secteur 3 bis 4.4 13 0.40 310 93 240 410 4.5 200
Secteur artisanal 22.2 67 0.70 760 227 330 5 040 5.5 1400
Secteur artisanal_court
- 14.4 43 0.70 760 227 330 3270 6.5 800
terme
Secteur artisanal_lon
—ong 7.8 23 0.70 760 227 330 1780 7.5 400
terme
@ surface plan d'eau majorée de 50 % pour I'empiieetalus et I'aménagement des abords
@ surface active = surface x coefficient de ruissaknt
en supposant uregroupementen une zone commune, des secteurs d'urbanisatime fcourt et long terme

Q:\Portbail\RE03994\calculs_NA\[Zonage_EP_3994 Zts)age
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Des variantes peuvent étre envisagees en casmégialite insuffisante :

+ extension de 'emprise réservée,
+ vidange mixte : infiltration préférentielle et exight évacué en surface.

000
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4

Conclusion

On recense relativement peu de troncons insufBsaig-a-vis des apports actuels
d’eaux de ruissellement.

Des renforcements sont cependant proposés surtréegons présentant une
insuffisancethéorique. Ces travaux pourront étre réalisés a moyen tewmgardés en
mémoire en vue d'une éventuelle mise en ceuvreduturl’occasion, par exemple,
d’une réfection de chaussée.

Des solutions sont proposées par ailladass les deux rues ou des débordements
d’eaux pluvialeont été signalégrue Hellouin et impasse des Rosiers).

Concernant les zones d’urbanisation futures, leteseréglementaires issus de la Loi
sur 'Eau imposent de prendre des dispositions poniter leur incidence future sur le

milieu récepteur. Un découpage ou regroupement de Erones, en zone

d’assainissement pluvial, est effectué pour propades solutions de rétention

collective des eaux de ruissellement.

La rétention des eaux de ruissellement peut ceperddiee laissée aux soins de futurs
ameénageurs, a I'échelle de la parcelle ou du krmient, a condition de respecter la
consigne générale suivante :

+ deébit de rejet pluvial autorisé : 3 I/s/ha,
+ volume de rétention a créer en fonction de I'octiopades terrains :

Taux d'imperméabilisation

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

Volume de rétention a créer, en
m°/ha

90

128

170

210

250

300

350 400

Ces volumes pourraient étre sensiblement différentsariables selon la perméabilité
des sols, en privilégiant I'infiltration des eaux pluies.

Il convient par ailleurs de réserver des bandescé'sle long des fossés existants.

Le zonage d’assainissement final reste a étahlifashase de ce rapport d’étude et du
PLU définitif, en concertation avec les représetstaie la commune.
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En vue dorienter la gestion des eaux de ruissellgmvers les «techniques
alternatives », a privilégier pour un développemeuatable, il serait nécessaire de
réaliser des études de sol sur les zones concernées

Ces études complémentaires peuvent étre realisées :
dans le cadre de la présente étude, afin d’affeezonage,
¢+ dans le cadre des projets d’aménagement urbainlew@nintégrant une étude

hydraulique de recherche d’application de techrscaiternatives d’assainissement
pluvial.

0000000
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ANNEXE 1

METHODOLOGIE DES CALCULS
HYDRAULIQUES ET HYDROLOGIQUES

PAProjets\FR_50\C_Portbail\11WOU045_PORT BAIL PLAGE\_Techniquelautres_documents\Reprise Annexe PLUNA_Annexes EP.doc SAFEGE



Commune de GRTBAIL - Diagnostic du réseau d’eaux pluviales sur leimagersant du bourg - Annexes sanitaires - Asssémient pluvial

1.1 Calcul des débits de pointe décennaux

1.1.1 Méthode rationnelle

Cette méthode de calcul permet de déterminer legsdde pointe consécutifs aux
précipitations de nature orageuse en zone urb&ie.permet d’évaluer le débit de
pointe des eaux de ruissellement pluvial a paetidannées simples :

Qy=C.ILA

avec .

L 4

Qp : débit de pointe en s,

C : coefficient de ruissellement (sans unité),

| : intensité de I'averse en®s/ha pour la fréquence d’occurrence retenue, kéalcu
avec les coefficients de Montana fournis paTib-FRANCE,

A : surface du bassin versant élémentaire en ha.

* o

L 4

En faisant alors I'hypothese d’une pluie uniformengant la durée des précipitations,
on peut construire 'hydrogramme résultant de fotrapézoidale (voir figure 1).

Le débit obtenu a I'exutoire du bassin versant icl#mé est maximal lorsque la durée
des précipitations correspond au temps de contemtradu bassin versant:
I'hnydrogramme résultant a alors une forme trianigelesocele.
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g | = OH
< Tc o T
-
=——.CI(T).A
Qmax =——.C.I(T)
. V = Qmax.Tc = C.A.AH
T temps,=
>
L T=Tc
3 |.. = ﬁ
B Tc ~ M "Te
Qmax = C.l,.A
V = Qmax.Tc = C.A.AH
T temps;
3 | .. = A_H
(M T
Qmax = C.l.A
B T R V =Qmax.T = C.A.AH
Tc
D E—
Te temps=
A e —

Tc : temps de concentration du bassin versant
T : durée de la pluie

Figure 1 : Hydrogrammes élémentaires types calculgsar la formule rationnelle
pour différents types de précipitations

SAFEGE
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1.1.2 Logiciel H'bsom

Le logiciel Hrbsom développé par notre Société utilise la formuléoratelle pour
réaliser la sommation des différents hydrogramnh&@séntaires générés par une pluie
donnée sur un assemblage de plusieurs bassinsitgersa

Les données de base nécessaires a sa mise ensanives suivantes :

surface des bassins versants élémentaires,

impermeéabilisation de ces bassins versants,

temps de concentration de ces bassins versants,

temps de propagation des hydrogrammes élémengasesa I'exutoire choisi.

* & o o

A partir des pluies uniformes définies par les BSMONTANA :
l=a.t

avec :
¢ | :intensité de la pluie en mm/mn,

¢ t:durée de la pluie en mn,

* a, b: coefficients de INTANA pour la fréquence d’occurrence choisie,

On deéetermine les difféerents hydrogrammes élémeadairésultants, de forme
trapézoidale, a l'aval de chacun des sous-bagsins,on les somme par propagation
simple.

Les temps de propagations sont calculés en appligaaformule de MNNING-
STRICKLER aux canalisations et fossés ou s’écoulent les g@dunales issues d'un
bassin versant élémentaire vers le point de calcul.

En pratique, ce modéle permet de scruter systenmatignt des pluies de différentes
durées pour une fréquence fixée, ce qui par la pgtmet de déterminer la durée de la
pluie la plus pénalisante ainsi que I'hnydrogramrésultant correspondant, avec ses
principales caracteéristiques : débit de pointe pedieécoulement, volume écoulé, etc..

Il permet enfin de simuler le remplissage d’'un bas$e rétention ou un bassin
d’infiltration.

1.1.3 Coefficient de ruissellement

Le coefficient de ruissellement traduit la transfation de la hauteur de la pluie
tombée en volume d’eau immédiatement ruisseléstrirction technique CG 1333 du
22 fevrier 1949 fournissait une grille de valeueton le type d’occupation des sols et
des formules de calculs selon la densité de I'aaibit

La nouvelle instruction technique définit le coeiifnt de ruissellement comme le taux
d’'imperméabilisation, qui peut étre évalué selavaleurs empiriques présentées dans
le tableau 1.
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Pour certains bassins versants hétérogenes, orap&tue amené a pondérer plusieurs
coefficients « C » par les surfaces correspondapbes obtenir le coefficient « C »
moyen du bassin versant considéré.

En toute rigueur, le coefficient de ruissellemesit @&issi fonction de la saturation du
sol, il varie donc au cours d’une pluie, c’est muai afin de pallier cette évolution du
coefficient, il est d'usage de prendre une valeajonante correspondant a un sol déja
saturé.

En site urbain, cette maniére de procéder esfigestilans la mesure ou les pluies de
projet retenues sont de courte durée et que lesilsasont effectués en situation
extréme (fréquence rare d’occurrence) qui sousaentene saturation des surfaces
impermeéabilisées.

Tableau 1 : Estimation du coefficient de ruisselleent en fonction
du type d’occupation du sol

Désignation du type d'urbanisation Coefficient de
ou d'occupation du sol ruissellement moyen

Centre ville d'agglomération importante, habitastdense, "Vieille ville" 0.80-0.95
Zones d'habitat collectif, banlieue sans jardinsspiaces verts 0.60-0.80
Zones d'habitat semi-collectif, quartiers récenexaespaces verts 0.40 - 0.60
Zones résidentielles ou pavillonnaires 0.25-0.45
Centre d'agglomération rurale 0.15-0.35
Zone artisanale 0.30-0.80
Zone industrielle 0.50-0.80
Zone portuaire 0.70-0.90
Zone ferroviaire 0.20-0.35
Terrain de sports et de jeux 0.20-0.40
Cimetiéres 0.4
Chaussées, parkings, voies piétonnes 0.70 - 0.90
Espaces verts 0.10-0.25
Jardins et parcs 0.05-0.20
Bocage 0.04 -0.08
Zones cultivées 0.06 - 0.10
Foréts, terrains incultes 0.01-0.10
* Les coefficients de ruissellement ne doiventéies confondus avec les coefficients d'apport.
Les zones rurales sont caractérisées par desicieeffs de ruissellement souvent faibles mais
des coefficients d'apport pouvant étre importants.

F:\HYDRAU.GRP\SERVICE\[PLAN0110.XLS]Feuill
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Dans le cas de I'utilisation de la formule ratiolt@@our des bassins versants ruraux, le
SETRA' recommande I'utilisation des coefficients de reilsnent suivants :

Couverture : Terrain avec Tgrrain Ter.rain
végétale Morphologie | Pente (%) sable grossiel alrglleux ou argileux
imoneux compact
Presque plat 0-5 0,10 0,30 0,40
Bois Ondulé 5-10 0,25 0,35 0,50
Montagneux 10-30 0,30 0,50 0,60
Presque plat 0-5 0,10 0,30 0,40
Paturage Ondulé 5-10 0,15 0,36 0,55
Montagneux 10-30 0,22 0,42 0,60
Presque plat 0-5 0,30 0,50 0,60
Culture Ondulé 5-10 0,40 0,60 0,70
Montagneux 10-30 0,52 0,72 0,82

1.1.4 Temps de concentration

La détermination du temps de concentration d’unsipawersant est une étape
importante dans la mesure ou elle conditionneiltestion du débit de pointe résultant,
en aval du bassin versant considéré, en fonctida gdielie de projet retenue.

Physiqguement, le temps de concentration d’'un bassisant constitue sa durée de
réponse aux phénomenes pluviométriques. Il correspgmmairement au temps
d’écoulement a travers le bassin versant, de l@&goleau tombée de plus en amont
sur le bassin versant.

De nombreuses formules empiriques ont été étapbeas estimer ce parametre. Nous

utilisons dans le cadre de cette étude la formuiwaste, proposée par Régis

BOURRIER:

un calcul du temps de concentration tenant compisodfficient de ruissellement :
Tc=L/(1,36 .YI.(1+5.Q))

avec :

¢ Tc:temps de concentration en secondes,

¢ L : chemin hydraulique en metres,

¢ | : pente moyenne en m/m,
¢ C : coefficient de ruissellement (sans unité).

! Service d’Etudes Techniques des Routes et Autsrout
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1.2

Cette expression résulte de I'emploi de la forndgd’écoulement a surface libre dite
de MANNING-STRICKLER avec un rayon hydraulique de 0,05 m et une appraton du
coefficient de rugosité en fonction de I'impermdiabtion.

Estimation des débits de pointe de période deetour
inférieure ou supérieure a 10 ans

Parmi les différentes méthodes existantes, nolisams, dans le cadre de cette étude,
les facteurs proposés par I'Instruction Technigglative aux réseaux d’assainissement.

A partir du débit de pointe décennal, on peut estites débits de pointe de retour
inférieur ou supérieur a 10 ans a partir des fastquoposés par I'Instruction
Technique, présentés dans le tableau ci-apres :

Période de retour Rapport Qr/Q1o
100 ans 2
50 ans 1,6
20 ans 1,25
10 ans 1
5 ans 0,8
2 ans 0,6
1an 0,45
6 mois 0,34
1 mois 0,12

1.3 Reéseaux d’assainissement existants

1.3.1 Calcul du débit capable

Des développements effectués pasNMING ont conduit a la formule suivante pour
I’évaluation de la vitesse moyenne dans un écouteom@forme :

V= ke 1Y2 Ry23

avec :
+ V:vitesse moyenne en m/s, comprise entre 0,1Ines2
+ |: pente moyenne de I'écoulement (ligne d’eau pouécoulement a surface libre,
et ligne de charge pour le cas contraire),
Ry : rayon hydraulique en m,
+ ks : coefficient de rugosité derSiICKLER.

Le débit de I'écoulement se calcule alors comnmdeluit de la vitesse moyenne par la
section mouillée.
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Pour déterminer le débit capable d’'une canalisatbonconsidérera qu’elle est remplie
a pleine sectionce qui conduit a la formule suivante, pour unedcite circulaire :

Qc=ks. V1. (D/I4*® 1. DY4
avec :
Qc : débit capable en m3/s,
Ks : coefficient de SRICKLER,

| : pente moyenne du fil d’eau en m/m,
D : diametre de la canalisation en m.

* & o o

Pour cette étude, on adoptera la va&lale 60 pour le coefficient deT®ICKLER,
eventuellement minorée a 50 voire 40, pour leslsatens de type dalot, et a 30 pour
les fossés et ruisseaux naturels.

Dans le cas d’'une conduite en charge, il est naresde prendre en compte dans les
calculs, les pertes de charges singulieres enecetféu en sortie de canalisation :

AH= uV_2
29

avec :
¢ AH: perte de charge singuliere en m,

*

a . coefficient de perte de charge, compris entet 0,5 en entrée de conduite et
entre O et 1 en sortie de conduite gst d’autant plus élevé que I'élargissement ou
le rétrécissement est brusque,

V : vitesse dans la conduite, en m/s,

g: accélération de la pesanteur, eff ((3s9,81).

*

*

1.3.2 Détermination du degré de protection

Pour évaluer le degré de protection d’un sectesaias on déterminera le rapport :

Np = Qc/Qio

Np : niveau de protection,
Qc : débit capable de la canalisation,
* Qqo: débit de pointe de frequence décennale,

Le débit maximal pour une canalisation circulagant observé a 95 % de remplissage, il vaut 1,07
fois le débit a pleine section.

Telle que préconisée dans I'Instruction Technigqedative aux réseaux d'assainissement des
agglomeérations.
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+ et on l'interprétera selon le tableau suivant :

Rapport Niveau de protection

2 100 ans

1,6 50 ans
1,25 20 ans

1 10 ans

0,8 5ans

0,6 2 ans
0,45 1an
0,34 6 mois
0,12 1 mois

Ces correspondances sont issues d’'une part deed@tion technique et d’autre part de
I'ouvrage « les réseaux d’assainissement » deORRBIER

Pour les secteurs ne présentant pas un degré tetpo décennale (Np < 1), il est
alors possible de déterminerdéficit d’écoulementen terme de volume débordé ou
mis en charge lors de l'averse engendrant le dibipointe décennal, ce qui permet
d’apprécier I'importance des insuffisances et patesde hiérarchiser les secteurs a
probleme.

Pour ce faire on suppose I'’hydrogramme généré aapllie de projet de forme
triangulaire avec :

+ hauteur égale a Q10,
+ base égale a 2.Tc.

Il sS’ensuit (théoreme deHBLES) que le déficit d’écoulement s’exprime par :
Vd = k. Q1o Tc. (1 — Npf
avec :

Vd : déficit d’écoulement en n
k : coefficient de pondération =1 pour la méthaateonnelle,
= 1,1 pour la méthode superficielle,
Quo: débit décennal de pointe er/m
Tc : temps de concentration en s,
Np : degré de protection (< 1),

* & 6 ¢ o o

Paramétres dont I'évaluation est précisée dansaegyraphes précéedents.

Précisons que ces déficits d’écoulement, utilissg iérarchiser les insuffisances, ne
correspondent pas aux volumes maxima pouvant débore fois tous les dix ans. Ces
derniers, généralement supérieurs aux déficits odléments définis ci-dessus,
apparaissent plut6t lors de pluies de durées upés a celles engendrant les débits de
pointe décennaux.
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1.4 Dimensionnement des bassins d’'orage

Pour le dimensionnement d’'un bassin d’'orage, deéihades peuvent étre utilisées
(cf. Instruction Technique relative aux réseauxssanissement des agglomérations
préconisée par la Circulaire Interministérielle IN7-284 du 22 juin 1977).

La méthode des pluiesqui est fondée sur l'analyse statistique des pitations,
consiste a déterminer la courbe enveloppe dessplpair une période de retour fixée,
a partir des hauteurs de précipitations obserudrediférents pas de temps. Elle fournit
un ordre de grandeur du volume a stocker.

La méthode des volume®st basée sur le méme principe que la méthodeldes,
appligué non plus a la courbe enveloppe des évéremauvieux observés, mais a la
courbe d'intensités moyennes maxinpaur une période de retour fixée. Elle conduit
alors en une étude mathématique du volume maxinsabeéker pour une fréquence
donnée, et un débit de fuite fixé. Les développaemprathématiques de cette méthode
sont les suivants :

V)=C.1.S.t-q.t=10.C.S.a'tP-q.t
avec :

V(1) : volume & stocker & l'instant « t » ef,m

C : coefficient de ruissellement,

S : surface du bassin versant en hectares,

a, b : coefficients de la loi de dAITANA en mm et mn,
q : débit de fuite en Fmn,

t : durée des précipitations en mn.

® 6 6 ¢ o o

Dans le cas du dimensionnement d’'un bassin diiafitin, le débit de fuite q est
calculé par la formule suivante :

g=SxK
avec :

: debit de fuite en 1¥s,
superficie moyenne du plan d’eau €én m

*qQ
¢+ S
+ K : coefficient de perméabilité du sol en m/s.

Le volume maximum a stocker est déterminé en réasblVéquation de la dérivée de
I'expression précédente : dV/dt = 0, résolution fpuirnit dans un premier temps, la
durée de remplissage du bassin tampon « Tr » edyitarle volume maximal a stocker
«Vmax »:

Tr:{lOC.Sa.(Hb)}_l/b
g

! De type loi de MNTANA: | (mm/mn) = at (mn).
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V max= {_—b} .q .Tr
1+b

avec les unités précédemment définies.
Si enfin, on intitule « Tv » le temps de vidangebé&ssin d’orage plein, soit :

Vmax=q. Tv

V= ~b TIr
[1+b}

relation qui montre que compte-tenu de la valeuyenoe du coefficient « - b> 0,6
dans la majorité des cas, le temps de vidange blassin d’'orage est pratiquement
double de son temps de remplissage.

on obtient la relation suivante :

En pratique, ce constat permet de dire que si €onsidere la gestion d’'un bassin
d’orage sur une journée, il faut dimensionner c&sivad’orage sur la base d’'un temps
de remplissage maximal de 8 heures.

Nota :

Cette méthode devient inexacte lorsque le temps demplissage du bassin d’orage
est du méme ordre de grandeur que le temps de comteation du bassin versant,

car alors elle surestime le volume a stocker.

Le logiciel HyDsom permet, en simulant I'hydrogramme résultant d’ypleie de

projet, de comptabiliser pas a pas le volume akstoqui correspond a la différence
entre le débit recu par le bassin et son débitiide. f

000
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ANNEXE 2

COEFFICIENTS PLUVIOMETRIQUES
DE MONTANA UTILISES
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METEO FRANCE

Statistiques sur la péricde 1991 ~ 2005

VALOGNES (50) Indicatif : 50615001, alt : 61 m., lat : 49°31°06"N, lon : 01°30'18"W

La formule de Montana permet, de maniére théorique, de relier une quantité de pluie h{t) recueillie au cours d'un épisode pluvieux avec sa
durée t:

h(t) = ax tt-»
Les quantités de pluie h(t) s'expriment en millimétres et les durées t en minutes.
Les coefficients de Montana (a,b) sont calculés par un ajustement statistique entre les durées et les quantités de pluie ayant une durée de

retour donnée.

Cet ajustement est réalisé a partir des pas de temps (durées) disponibles entre 15 minutes et 2 heures.
Pour ces pas de temps, la taille de I'échantilion est au minimum de 15 années.

Coefficients de Montana pour des pluies
de durée de 15 minutes a 2 heures

D d a 4)
5ans 5.009 0.689
10 ans 5.862 0.697
20 ans 6.749 0.705
30 ans 7.189 0.706
50 ans 7.829 0.709
100 ans 8.721 0.714

Edité le : 18/01/2007

N.B. : La vente, redistribution ou rediffusion des informations regues,
en I'état ou sous forme de produits dérivés, est strictement interdite sans I'accord de METEO-FRANCE

Centre Departemental de la Manche
4 rue Notre Dame 50100 Cherbourg-Octeville
Tél.: 02 33 53 53 44 — Fax : 02 33 53 53 41

SAFEGE
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METEO FRANCE

Statistiques sur la période 1991 ~ 2005

VALOGNES (50) Indicatif : 50615001, alt : 61 m., lat : 49°31°06"N, lon : 01°30°18"W

La formule de Montana permet, de maniére théorique, de relier une quantité de pluie h(t) recueillie au cours d'un épisode pluvieux avec sa
durée t:

h(t) = a x tt»
Les quantités de pluie h(t) s'expriment en millimétres et les durées t en minutes.
Les coefficients de Montana (a,b) sont calculés par un ajustement statistique entre les durées et les quantités de pluie ayant une durée de

retour donnée.

Cet ajustement est réalisé a partir des pas de temps (durées) disponibles entre 1 heure et 24 heures.
Pour ces pas de temps, la taille de I'échantillon est au minimum de 15 années.

Coefficients de Montana pour des pluies
de durée de 1 heure a 24 heures

Durée de retour

5 ans

10 ans 429 0.624

20 ans 4.854 0.627

30 ans 5.189 0.629

50 ans 5.622 0631
o 100 ans 6.196 0.633

Edité le : 18/01/2007

N.B. : La vente, redistribution ou rediffusion des informations regues,
en I'état ou sous forme de produits dérivés, est strictement interdite sans I'accord de METEO-FRANCE

Centre Departemental de la Manche
4 rue Notre Dame 50100 Cherbourg-Octeville
Tél.: 02 33 53 53 44 - Fax : 02 33 53 53 41

SAFEGE
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ANNEXE 3

SCHEMAS DE PRINCIPE

DE BASSINS COMBINANT

LES FONCTIONS DE RETENTION
ET DE TRAITEMENT

DES EAUX DE RUISSELLEMENT
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Figure A3.1 : Schéma de principe du traitement simie des eaux pluviales
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Plan Local d’'Urbanisme

1

Préambule

La commune de ®RTBAIL a décidé de mettre en oceuvre un Plan Local d'Usbami
(PLU) en vue d'organiser le développement de soiidie.

Le présent mémoire a pour objet de présenter leexas sanitaires portant sur les
dispositions a prendre concernant I'alimentatiorean potable.

SAFEGE Agence de BNNES
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Plan Local d'Urbanisme

2

Situation actuelle de I'alimentation
en eau potable

Organisation de la desserte en eau potable

Le S.ILA.E.P. de BrRTBAIL regroupe les communes deU®REVILLE, DENNEVILLE,
PORTBAIL, SAINT LO D'OURVILLE et SANT-REMY-DES-LANDES. Il distribue a

2 750 abonnés environ et dessert presque 3 0@Enési permanents auxquels
s’ajoutent environ 9 150 habitants temporaires.

PORTBAIL représente presque la moitié des abonnés du SP.ANDIr tableau 2-1).

Tableau2-1: Répartition des abonnés par commune
Commune Abonnés

BAUDREVILLE 70
DENNEVILLE 755
PORTBAIL 1295
SAINT-LO-D'’OURVILLE 420
SAINT-REMY-DES-LANDES 206
Abonnés communes extérieures 5
(BESNEVILLE, SURVILLE, CANVILLE LA ROCQUE)

Total Abonnés 2751

Ressource en eau potable

Le S.ILA.E.P. de BrRTBAIL est desservi par une importation du Syndicat Mode
Production de la 6TE DESISLES qui alimente aussi ARNEVILLE-CARTERET et le
S.LA.E.P. de la &YE.

SAFEGE 2 Agence de BNNES
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Commune de BRTBAIL Annexes sanitaires - Alimentation en eau potable

Plan Local d'Urbanisme

Les ressources en eau sont constituées de quati@gyea dont 2 appartiennent a
BARNEVILLE-CARTERET (300 ni/j) et 2 sont exploités par le S.I.A.E.P. déT€ DES
ISLES (4 000 ni/ouvrage et 2 x 3 000 havec exploitation en paralléle). Les captages
sont implantés sur la commune deNBvILLE au Sud de BRTBAIL.

Stockage et réseau de distribution

Un plan du réseau d’eau potable sur le territoedadcommune dedRTBAIL est
annexé a cette note.

Le réseau du S.I.A.E.P. deRrsAIL totalise 171 km de canalisations.

Le Syndicat présente un programme pluriannuel deuweellement de réseau et a
construit en 2005 un réservoir au sol de 560&rDeENNEVILLE (Les Grandes
Masses).

Nous noterons la présence de branchement en pldbn(2004). Nous rappelons
gu'’il est recommandé de renouveler ces branchenpentssatisfaire les évolutions a
venir sur le taux de plomb dans I'eau (@1 en 2023).

Volumes distribués et consommés

La figure 2-1, extraite du Schéma Départementallisiéntation en Eau Potable,
permet de visualiser les principales données tgdlesiliées a la distribution et a la
consommation de 1990 a 1998. Les volumes mis emibdiSon au niveau du
Syndicat en 2003 et 2004 sont présentés dansléatab-2.

Tableau2-2: Volumes distribués et consommés sur le S.IRAP. de PRTBAIL

Volumes (nT) 2003 2004 Variation
Volume mis en distribution (importation) 253 368 42887 + 8,49 %
Volume total consommeé 200 926 212 827 +5,92 %
Rendement primaire du réseau 79,30 % 77,42 Y%
Indice linéaire de pertes @fikm) 0,84 0,99

SAFEGE 3 Agence de BNNES
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Figure 2-1 :

Evolution de la distribution et de la consomration d’eau potable du S.I.E.A.P. dé°ORTBAIL
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Commune de BRTBAIL Annexes sanitaires - Alimentation en eau potable

Plan Local d'Urbanisme

Nous noterons une amélioration du rendement dewésetre les années 1996-1997
(environ 70 %) et les années 2003-2004 (envirofiY.8Le volume actuel ainsi que
l'indice linéaire de perte indique que la situationi réseau est satisfaisante.
Néanmoins, le suivi des pertes d’eau nécessitaivnregulier afin de maintenir un
objectif de rendement entre 75 % et 80 %, comrestirecommandé pour un réseau
semblable a celui deoRTBAIL.

Les besoins unitaires sont de I'ordre de :

v' 210 l/jour/abonné (pour I'ensemble des abonnés),
v" 190 l/jour/habitant permanent.

Les besoins en eau du S.I.A.E.P. sont de I'ordr@t000 n¥an, soit 750 rij en
moyenne. Le coefficient de pointe des mois d’été a@denviron 1,70 et les
coefficients de pointe journalier de 3,5 & 4, 80800 & 3 000 i environ.

SAFEGE Agence de BNNES
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3

Mise en ceuvre du PLU

Prévision en terme d’urbanisation

Les orientations du PLU deoRTBAIL portent sur quatre zones d’urbanisation future
situées en périphérie du bourg. Nous distinguons :
v' Zones 1 AU (Urbanisation court et moyen terme)

a vocation d’habitat

¢ développement du Sud-Est du bourg ou village deiéere qui s’integre
dans le projet d’extension du réseau s'assainissenmaroduit au
paragraphe suivant ;

¢ développement de Nord-Ouest du bourg aux lieux-8ast Marc et Le
Carigny.
v' Zones 2 AU (Urbanisation a long terme)
a vocation d’habitat

+ développement de I'Est du bourg en privilégiardéseloppement de petites
activités artisanales dans la partie Ouest de ctewe(périphérie immédiate
du bourg) et d’activités industrielles sur I'argedu secteur (partie Est).

Le zonage retenu permettra de développer :

v' 200 logements en urbanisation immédiate en zonkk 1A

v' 70 logements environ en réserve fonciére sur leezdAU, et un potentiel de
100 logements environ en réserve fonciére surdesegz2 AU.

Sur la base de 4 habitants environ par logemest,dégeloppements permettront

d’accueillir 800 habitants a court-moyen terme eitree 650 et 700 habitants
supplémentaires a long terme.

SAFEGE 6 Agence de BNNES
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Besoins en eau futurs

Sur la base de 2500 habitants (1 700 résidentsngmamts + 800 nouveaux
habitants), la consommation en eau defAIL serait de I'ordre de :

2 500 x 190 l/j/habitant = 500¥%1en moyenne, soit 170 00C*fan.

Les besoins en eau de®BAIL, le jour de pointe, serait de 1 758/n& 2 000 nj.

Approvisionnement en eau

Le bilan de ressources-besoins, présenté danshiéntac Départemental AEP, est
globalement excédentaire de 1 648jrfe jour de pointe. L’arrét d’'un ouvrage se
traduit par une perte nette de 2 00%jmeulement. Un déficit de 300°rapparaitrait
alors le jour de pointe.

La présence de fer est a noter. Il conviendra dineurveiller le colmatage des
ouvrages, voire de réaliser un troisieme captagelssutméme nappe de facon a
garantir le potentiel de production, en particuéarpointe.

Le Schéma Départemental AEP préconisait ainsi Weldppement d’'une ressource
supplémentaire sur le SM de production der€pesIsLesde 3 000 & 4 000 iy, en
2000.

Desserte du réseau actuel et des nouvelles zones

La desserte des zones d’urbanisation future seféea soit directement a partir des
réseaux existants, éventuellement par un maillaps da taille des zones assurant la
société de la distribution, soit a partir d’'uneessgion de réseaux.

Il conviendrait de s’assurer par un Schéma Directeu par des études
complémentaires au cas par cas des modalités deerteduture. Ces études
tiendront compte du Schéma d’aménagement des zindses emplacements des
voiries de desserte.

SAFEGE Agence de BNNES
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Défense incendie

Juridiquement, la défense incendie reste de larsgbilité de chaque commune.

Lorsqu’elle est assurée par le réseau d’eau potatdes ce n'est pas une nécessité
surtout en zone d’habitat diffus ou épars, lesguotedoivent :

v étre situés a moins de 200 m du risque a couvrir ;

v fournir un débit minimum de 60 sous 1 bar de pression (avec une tolérance
a 0,6 bar) pendant 2 heures ;

v' étre dimensionnés en @ 100 mm et alimentés parconduite de diamétre
minimum 100 mm.

La réglementation présentée sommairement ci-avaité gur les risques courants en
site urbain ou rural.

Pour la défense incendie des zones d’activitésndusiriels, ou les risques peuvent
s’avérer nettement plus importants, les dispossti@xigées par le o sont
nettement plus contraignantes. Selon la supertie® batiments non recoupes, le
Sbis impose que 2, 3, voire 4, poteaux soient utilisgisimultanément & 60°h, ce
qui aboutit alors & des débits atteignant parfdi@ @/h, difficiles & fournir par le
réseau d’alimentation en eau potable si celui-tdesensionné pour la distribution
sanitaire.

Dans ce cas, le complément de débit et le voluniteétle apporté par des stockages
mis en place a la parcelle, a la charge des indisstr

Hormis les cas particuliers des zones d’activitésnolustrielles, la défense incendie
a 60 ni/h peut étre assurée hydrauliquement sur de coudiittances (quelques
centaines de metres) par des canalisations @ 10®@mraur des distances plus
importantes par des canalisations @ 125 ou @ 150 mm

Ainsi, le maillage de réseaux permet, outre la ggation de la distribution sanitaire,
de renforcer la défense incendie.

Les diametres préconisés dans le schéma de dedssrteouvelles zones devront
permettre d’assurer la défense incendie réglenrentaipoteau sera déja présent ou
pourra étre mis en place a moins de 200 m desassgouvrir).

SAFEGE 8 Agence de BNNES
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Commune de GRTBAIL Annexes sanitaires — Assainissement des eaux usées
Plan Local d’'Urbanisme

1

Préambule

La commune de ®RT-BAIL a décidé de mettre en ceuvre un Plan Local d'Usbami
(PLU) en vue d'organiser le développement de soiidie.

Le présent mémoire a pour objet de présenter leexas sanitaires portant sur les
dispositions a prendre concernant I'assainissenEntaux usées.

SAFEGE Agence de BNNES
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2
Organisation actuelle

L’assainissement des eaux usées de la communerieBAIL a été concgu selon le
systeme séparatif (bien que quelques tronconstsoigtaires) et les réseaux ont été
dimensionnés pour ne collecter que les effluertiains et industriels.

Le réseau d’assainissement deorRRBAIL est géré au sein du Syndicat
Intercommunal d’Assainissement (S.l.A.) deNREVILLE, PORT-BAIL et de RINT-
Lo D'OURVILLE

Le havre de BRT-BAIL recoit les eaux usées der*-BaiL ainsi que celles de la
riviere Ollonde (ou Le Gris) qui débouche dans d&rh en partie Sud-Est, et du
ruisseau de La Roque en partie Nord-Est. Enfinjikseau du Gennetot, futur milieu
récepteur des effluents traités, rejoint Le Grigrd\d’atteindre le havre.

Au total, c'est une superficie de 48 kmue représente le bassin versant amont du
havre de BRT-BAIL.

Les données sur 'assainissement sont issues tield’@e diagnostic des systémes
d’assainissement réalisée patBm en 1999-2000.

Réseaux de collecte et de transfert

Le réseau d’assainissement de la commune ORT-BAIL est essentiellement
séparatif, c’est-a-dire qu’il collecte séparémest éaux usées et les eaux pluviales ;
néanmoins, il dispose de quelques troncons enitgnda pseudo-séparatif. Celui-ci
correspond a 13 360 ml et présente 10 postes eleagsd situes :

v' al'entrée de la station d'épuration,

v' au niveau du lotissement Le Galissous,

v'au niveau de I'impasse Le Rosier,
v

a proximité de la Mairie.

588 habitations y sont raccordées, soit 43 % desdgBces recensees sur la
commune (voir tableau 2-1) et un volume moyen keasées sanitaires rejeté de
I'ordre de 120 mj (cf. figure 2-1 des annexes sanitaires eau petab

SAFEGE 2 Agence de BNNES
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Tableau2-1: Données de population

1968 1975 1982 1990 1999 2008

PORT-BAIL

Population | 1499 1591 | 77 |1654 1675 1667

Résidences

= 470 521 597 675 737 847
principales

Résidences

; 150 189 237 535 630 727
secondaires

Du fait de la forte activité touristiqu@pRT-BAIL voit sa population multipliée par
5 en saison estivale : on compte aussi environOlh&bitants en permanence et la
population estivale est estimée a 10 000 personnes.

Le réseau d’assainissement est présenté sur lepEn40.135

L’étude diagnostic en 1999-2000 a mis en évidemnee dysfonctionnements
suivants :

v une surface active de 7 006 et 26 anomalies ont été recensées,

v'des intrusions d’eaux claires parasites de nappermdee de 96 n¥j, liées a des
cassures circulaires, des perforations du réseesl, jaints détériorés et des
effondrements par voltes localisés.

La mise a niveau du réseau d’assainissement esb@s de réalisation afin de
mettre aux normes les équipements et de dispos@ragtructures adaptées aux
futurs projets des communes du S.I.A. d®PBAIL.

La station d’épuration

La station d’épuration est située au niveau deseBi&aint-Jean, elle a été mise en
service en 2009 et construite paiEBEAU. Les terrains sont situés a I'extérieur du
bourg en zone rurale, a 300 métres des plus préci@stions.

Afin de faire face aux pointes estivales, la stafojetée est dimensionnée pour
traiter la pollution générée paf 000 équivalent-habitantsa long terme. A moyen
terme, seule une capacité d’épuration de 6 000dt&i d2veloppée. D’autre part, elle
est concue de facon & admettre les pluies courdift=s & une surface activde
0,7 ha environ.

1 Surface active : surface imperméabilisée qui alimde réseau d'eaux usées en eaux pluviales a

hauteur de 10 frpar hectare pour chaque millimétre de pluie.

SAFEGE 3 Agence de BNNES
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Les eaux usées font I'objet d’'un traitement de &iene organique, d'un traitement
de l'azote, et d’une filtration sur sable, afin @geéger une partie des agents
microbiologiques résiduels.

Bien qu’éloigné du bourg, le projet a intégré dascenception, les aménagements
permettant de réduire significativement les nuisanacoustiques, olfactives et
visuelles.

Le rejet sera effectué dans le ruisseau de Genmetigtvers le havre deoRT-BAIL.

Le rejet présentera un niveau bactériologique éd@nt a 100 000 E.coli / 100 ml en
sortie de station pour s’assurer de l'innocuitérejet sur les usages littoraux. La
filiere retenue pour la future station d’épuratast présentée sur la figure 2-1.

Description sommaire du projet d'assainissement
Le projet d’assainissement prévoit (cf. figure 2-2)

v la création d'un bassin tampon sur le site de Weli¢ station d’épuration,

v'la création d’'une conduite de transfert des eagraigntre le secteur de la plage
sur PORT-BAIL et le futur bassin tampon a créer sur I'actued di¢ la station
d’épuration,

v' I'extension du réseau d'assainissement sur la camnde PRT-BAIL (la plage
et le hameau Fleury),

v' la réception d'effluents en provenance des commuvasines (secteurs
DENNEVILLE plage LINBERGHplage, ENNEVILLE bourg elVARREVILLE).

SAFEGE Agence de BNNES
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Commune de GRTBAIL Annexes sanitaires — Assainissement des eaux usées
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Station d'épuration de PORTBAIL
Capacité nominale : 6 000 EH (extensible a 12 0B) E Normes de rejet
Volume journalier temps sec : 900 m3/j DBO5 : 25 mg O2/L
Volume journalier temps de pluie : 1 075 m3/j DCO: 99 @2/L
Débit admissible en traitement : 65 m3/h MES : 30 mg/l
Charge organique (DBO5) : 360 kg O2/j NGL : 15 mg N/
Option : réception de
matiéres de vidange -
Maticres Effluents bruts
de vidange BT Portbail
: Qrég. =50 m3/J1‘
i = =
i Effluents bruts Débit réservé
: BT Br Sud future ZA
| A = =
i Qrég. =10 m3{h‘ Qmax =5 m3/fk
|
|
|
v E ion d f
Tamisage - 10 mm Tamisage - 750 um vacuatlgn S us’
: compactés - ensachés
Stockage relais 65 m3/h
: avec les OM
|
|
|
|
|
|
o p Bassin d'aération —6 000 EH Recirculation des boues
1300 m3 — 2 turbines 28 kW 150% - (1+1) x 100 m3/h
Puits a boues
Dégazage — 5,4 m2 - 80 m/h
Centrifugation
45 kg MS/h - 20%
Clarificateur
130 m3/h 18,2 m
0,5 m/h
Chaulage - 27%
Lagunage ts>20 j Stockage 10 mois
20 000 m3 2 silos 160 m3
Ruisseau de Gennetot Valorisation agricole
Filiere eau (solution de base) Filiere boues ------ Options
Figure 2-1 : Schéma de fonctionnement de la future statiotfépuration de 6 000 EH
SAFEGE Agence de BNNES
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3

Mise en ceuvre du PLU

Données de base

Raccordement a I'assainissement collectif par extsion du
réseau

Le projet de développement du réseau d’assainisgegngisage le raccordement de
PORT-BAIL plage, du secteur riverain du havre @®PBAIL (dénommé aussidRT-
BaiL Nord) et du village de la Riviere (dénomm@rR-BAIL Est).

Ce projet concerne le raccordement de secteur isébgour I'essentiel (voir plan
annexe). Le tableau 3-1 présente I'extension egeesavec le nombre de nouveaux
branchements raccordés et la population associBgu@malent-Habitants :

Tableau3-1: Evaluation du projet de raccordement
o Po_pulation Nombre de
" Seceur | en pante exivale | panchements
1 PORT-BAIL Nord 410 100
2 PORT-BAIL Est 100 30
Total - 510 130

Prévision en terme d’urbanisation

Les orientations du PLU deoRT1-Ball portent sur quatre zones d’urbanisation future
situées en périphérie du bourg.

SAFEGE Agence de BNNES
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v' Zones 1 AU (Urbanisation court et moyen terme)
a vocation d’habitat
¢ développement du Sud-Est du bourg ou village deivére qui s’integre

dans le projet dextension du réseau d’assainissenetroduit au
paragraphe suivant ;

¢ développement de Nord-Ouest du bourg aux lieux-8@st Marc et Le
Carigny.

v’ Zones 2 AU (Urbanisation a long terme)
a vocation d’habitat
¢ développement de I'Est du bourg en privilégiantdiéveloppement de
petites activités artisanales dans la partie Odeste secteur (périphérie

immeédiate du bourg) et d’activités industrielles $arriere du secteur
(partie Est).

Le zonage retenu permettra de développer :

v' 200 logements en urbanisation immédiate en zonés 1A

v' 70 logements environ en réserve fonciére sur leezdAU, et un potentiel de
100 logements environ en réserve fonciére surdasgz2 AU.

Sur la base de 4 habitants environ par logemest,déseloppements permettant

d’accueillir 800 habitants a court-moyen terme atree 650 et 700 habitants
supplémentaires a long terme.

Estimation des flux
Les flux rejetés au réseau d’assainissement sgémgrés par :

v les rejets de type domestique (ou assimilé),
v les rejets des activités industrielles raccordéegseau,
v' les eaux parasites infiltrées ou captées par &artégéseau unitaire).

Les charges hydrauliques sont calculées sur ladmse

v' 4 habitants par logement,

150 I/habitant/jour,

coefficient de pointe variable par secteur et @ghlau maximum,
volumes consommeés pour les collectifs importarasnf@ng, hétel,...),

NSRRI

des capacités d’accueil et de ratios standards, lpothalasso et les activités
portuaires.
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Commune de BRTBAIL Annexes sanitaires — Assainissement des eaux usées

Plan Local d'Urbanisme

Le dimensionnement de la station d’épuration extiaéalisé a I'échelle du S.1.A. de
PORT-BAIL pour les capacités présentées dans les tablearantii

Tableau3-2:  Evolution des charges a traiter

Eté Hiver
Mise en service
Capacité organique 6 000 EH
Capacité hydraulique 65 m3/h
Charge organique collectée 6 000 EH 3 000 EH

Volume temps sec / pluie | 900 m3/j/ 1075 m3/,

Long terme (nécessitera une extension ultérieure)

450 m3/j / 625 m3/j

Capacité organique 12 000 EH
Capacité hydraulique 130 m3/h
Charge organique collectég 12 000 EH 3 060 EH

Volume temps sec / pluie |1850 m3/j / 2020 m3fj 500 m3/j / 680 m3/]

Temps de pluie : surface active 0,7 ha ; pluie séredle 25 mm/j

Les charges organiques a prévoir a moyen termepsésentées dans le tableau 3-3.

Tableau3-3: Charge organique a traiter
Rejet unitaire Eté Hiver
Pop. équiv. - 6 000 EH 3 000 EH
DBOg 60 g/EH/j 360 kg O2/j 180 kg O2/]
DCO 90 g/EHY/j 540 kg O2/j 270 kg O2
MES 70 g/EHY/j 420 kg/j 210 kg/j
NTK 12 g/EH/j 72 kg N/j 36 kg NJj
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3.2.2

Commune de BRTBAIL Annexes sanitaires — Assainissement des eaux usées

Plan Local d'Urbanisme

Dispositions a prévoir

Desserte des nouvelles zones

Conformément a [linstruction technique relative aassainissement des
agglomérations, la desserte interne des secteutsbaniser sera réalisée par
I'intermédiaire de canalisations gravitaires de nmidge @ 200 mm, dont
'implantation précise ne pourra étre définie qu'atade de la réalisation en
fonction :

v' de l'organisation de la voirie,

v'de la présence ou non en périphérie des zonesadiigdiion a court terme, des
zones d’'urbanisation a long terme.

Ensuite, le réseau interne de ces zones sera da&csar le réseau existant :

v/ gravitairement, si la topographie du terrain lenpet; solution a privilégier,

v' par l'intermédiaire d’'un poste de relevement, eklitoire du réseau interne est
altimétrique plus bas que le réseau sur lequdiils raccorder.

Afin d’optimiser les pertes de charges et les temhgpséjour dans les canalisations
pouvant entrainer une dégradation des effluenssdi@metres de refoulement des
postes de relevement sont compris entre 50 et 180 m

L’organisation des postes de refoulement pour cwdleles nouvelles zones a
collecter a moyen et long terme jusqu’a la nouvstégion d’épuration est présentée
sur la figure 3-1.

Le plan 07.10.014 présente les réseaux envisagggz@hage d’'assainissement.

Renforcement des infrastructures existantes

A l'arrivée du refoulement dans le bourg derP-BAIL, il est a noter que le réseau
gravitaire actuellement en diamétre DN150 devra &mplacé par un réseau
diamétre DN200 conforme aux prescriptions de liindion Technique relative aux
réseaux d’'assainissement.
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Commune de GRTBAIL Annexes sanitaires — Assainissement des eaux usées

Plan Local d’'Urbanisme

PR Jacquin

5 m3/h PR Fleury
5 m3/h
Portbail Nord

PR de la Roque
10 m3/h
PR Village du havre
5 m3/h

PR Rambut
25 m3/h

PR Ecole de voile
20 m3/h PR Hippodrome

Bassin tampon Portbail
—® 80 m3/h

vers future STEP

v

Portbail plage

PR Foch
30 m3/h

PR Caillourie
5 m3/h

La Riviere
5m3/h

Le Bouillon
2*5m3/h

PR du centre

10 m3/h _\_> PR Pelca 0’ P () rt B al |

15 m3/h o

N
PRdeCambuy _|  ~ PRdelaMer p  PRdelOuest SEEEEEEEEEEEN
15 m3/h 50 m3/h 65 m3/h

PR du Golf
m3/h

Communes
voisines

PR Le Brix PR Lindbergh
5m3/h 70 m3/h

PR Foch'
5 m3/h

Lindbergh plage

PR Carolins
10 m3/h

PR de Bellé
Bassin tampon vers future STEP
45 m3/h a long terme
10 m3/h a court terme

PR les Gros
10 m3/h

PR des Carreaux
5m3/h PR de la Mare
—» 25 m3/h

Denneville bourg

PR du Bourg
5 m3/h

PR Grande Rue
10 m3/h

Echéances de raccordement envisagées :
C__——= Moyen terme
" Longterme

Figure 3-1 : Organisation des postes de refoulement

SAFEGE

Agence de BNNES
P:\Projets\FR_50\C_Portbai\11WOU045_PORT BAIL PLRAGTechnique\autres_documents\Reprise Annexe PLUMBexes EU.doc



