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Typologie architecturale

Les types
architecturaux
de |'lle de Ré

Lle parcellaire le  plus
ancien des cenires bourgs est de
nafure organigue ; parcelles et
voies forment des cellules qui se
sontdéveloppées enrayonnement
& pardlr d'un et cenfral gqui
comportait principalement I'église
ou une grosse propriété en clos.

On distingue les bourgs
porfuaires des bourgs plus ruraux,
construifs en retraif du littoral.

L'habifat traditonnel
rétais, méme celui des bourgs, est
maforitalrement d'erlgine rurale.
L'organisafion des bdfiments, la
forme des constructions et les
détails architecturaux découlent
de cette fonction originelle. La
tallle de la propriété béatle dans
les bourgs était directement
proporfionnelle & la surface des
terres exploitées.

L'HAEITAT TRADITIONNEL
URBAIN

Le volume aligng sur la e
principale est  géngralement
simple et rggulier. Affecté 4
I'hakitation, | comporte de 2 &
4 travées réguligres. Un possage
couvert peut donner accés au
terrain qui regoit les dépendances
agricaoles chais, granges,
réserves, ainsi que les abris pour les
aAniMmcUx,

Au o wvolume  simple ef
réguligrement ordonnanceé de la
maison répondent, a llintéreur de
la cour, les volumes plus libres des
dépendances qui sont dictés par
la fonction.

Les proprigtés & cour fermée se
rencontrent dans les bourgs aussi
bien en fissu dense gue sous o
forme de grands clos.

La Couarde-sur-Mer
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HABITAT URBAIN

Immeuble de rapport

Maison bourgeocise

Implantation

En front de rue , généralermani
autour des places

s

Alignés sur la rue ou parfois en
rexircail fmur de clddure et avant-cour)

Composition de facode

&1 praserver

Tﬁi 'lllil i |1l
i ] jﬁg’\i.ﬂ_

|
1

Fogade imposante qui présente
un rez-rle-choussss, un o deux
étages el un niveau da comibles,
Les niveaux sont soulignés por des
bandeoux et la toifure par une
cormiche

002 AP
W }i ¥l

La syméetie est géndralemenl
respecies, Les niveau sont
sawlignés por ko présence de
cormiche, de bandaow et de
soubassomant frervaillas

Flements architectuaux

a conserver

- Fiere de taille calcaira

- Bossage en table confing

- Choinoges d'ongles

- Encadrements de baies en piemrs
da tallle colcaire

- Carnicheas
- Boncicous
Encadrements de boios
rmoulurés
- Perron
- Baalezons e fer forgé

@ CARRET O ROCEMAMANDATIONS ARCHITECTURAL S BT PAYSAGERES! ILE UE RE - PLUINIERCOMMUMAL ¢ APPROGATION  DICTRERT 2019




Malzon de bourg

Maison @ vocalion agricole

Maison d'inspiration balnéaire

Géngralement implontée en
I"'alignemeant & ko e ou avec
une courste sur rue

=T

I

31 l= logis est place sur nee, une
parte charefidre frovarsant lo
carps da bdlimenl ou une venelle
permet d'aceadear & la cour

L plus souvent implontés en
retrait de la rue

Les fogades sont simplas, Lo
réaparlition deas ouveriures est
fréxs systématique : les baies de
I'&tags Stant le plus souvent
oxges sur celles du rer-de-
choussas,

Las fagodaes se composent
autour de doux ou trois frovées.
Eur certaines constructions, le
niveoy du rez-de-choussée ast
rehausss por rapporl au nivecs
de ko rue de deux ou Trols
marches,

_I-P‘"':" ...... -v:-h"’lr { F : -..}
e emganres B e o
Eo R W R ) |

o MR GE D [
I ]

Coas maizans se distinguent
par 'absence fotale de
décor et par ko disparition
de I'ordonnancemeant des
ouverluras,

Une aultra catégore présente
deas maisons s"inspirant de la
maison bourgecise du XlXe s
avec son ordonnoncemant des
fogadess, sss encadrement des
bias et sas alémants saillants

Durant o premicne moitié du
Hie s, ces maikons restent
rares sur 'le-de-Ré. Elles font
référence aux chalets du XlXe
5. qui ont &€ trés dilfusas &
I'échala U poys grice aux
catalaguees de constroction

- Encodrameants de boios
- Fogade principale soignée
- Zoubassement

- Composilions iméguliéres
- Paric cochare

leux de wvolumstie sur les
toitures
- Epis ol foitoge
- Tuiles plales of mdcaniqueas
- Multiplcafion des matériaux st
des jeux de coulsurs

CARNIT QF RECOWMANDATIONS ARCHIECTUNALES £ PAYSACGERES £ ILF DF RT
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L'HABITAT TRADITIONNEL
RURAL

L'nakitat rural comprend les
demeurss rurales ou manoirs, les
fermes et I'hobitat wral qui porte
une spacificité d'usage @ mouling,
fors,

Les batimenis sonl généralement
disposés  autour d'une COUT,
par laguelle on accéde par un
paortal, 'ensemble de la proprigte
étant clos d'un mur, 5i le logis est
compose  d'un rer-de-choussée
surmonté d'un etage et d'un
comble. Les dependonces ne
présentent souvent pas d'élage.

Les Tourelies - Loin @ CdC

LCARMET DE RECOMMMAMDATIONS ARCRTECTURALES ET PAYSAGERCE! 1T OF BE . FULIMTERCIOMMUNAL # AFPROHATRN - DECEMBRE 2018



HABITAT RURAL

Enclos et ferme

Moulins

Implantation

Levgis sur 'un des cotés de la cour
farmss

Parcelles soléas en bardure des
bourgs

Composition de fagade

&1 préserver

ﬁﬁﬁﬁﬂﬁm

La vocolion agricole o largement
infuanad I'architecture réfaise.
On refrowve au centre de
orondes porcelles ploniges deas
bdtiments uiilifaires, d'ospect plus
rusticpue que lBs dameures rurales.
Les chais ot batis agricoles sont
plus nombreux

Powfois ragroupas, ils sont
conslifugs d'une tour et fermes
pa run muret en piere séche, s

sont accompaognss d'uns maison
hasse, Le logis compornea un RDC
et un niveau de camble.

Eléments architectuqux

¢ conserver

- Poriail d'occés

- Cldture ceinturant les bdliments
- Séporation du logis et des
dépendances

- Logiz compose d'un RDC aved
etoge et comble

- Tour ef son cerne
- Muret en pisnrs séche
- Maoison basse, écunia al cellier

CARMED IE RECEHGAAANTATIONS ARCHITCTURALES ET PAYSACERES ¢ ILE LI HE - FULHIMIERCOMBUMAL § APPROBATION  DPCTMERE 2018 @




RESTAURER UNE
CONSTRUCTION

ANCIENNE

Jyvpologie archifeciurale
RECOMMANDATIONS DE
RESTAURATION

Intégration des disposilils
d'économies d'énergie dans le
béti ancien

Jrailements des abords et des
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Recommandations de restauration

Les toitures

Lo grande majorité des foifures
de I'lle de Ré est couverte de fulles
creuses, également appelees
fulles canal ou aliges de botten.
Mais on observe également
des couverfures en ardoises,
principalement sur les malsons
bourgeoises, ouv encore des
couveriures en tuiles mécanigues,
sur les consfructions plus récenfes
ou les maisons dinspiration
balnéaire par exemple.

LA TUILE CANAL

Il s'agit fraditionnellement d'un
matériau de fere cuite moulées G
la main et de facture imprécise.
Ce sont les mémes elements qui
servent de fulles de courant et de
tuiles de couvert. Cette modularité
permet d'adapter la couverture
aux biais des murs.

En site exposé au wenf, les
demigres fuiles d'égoul, en pied
de versant, sont scellées comme
celles des rives el folloges, Ces
scellements sont vérfigs chagque
annge.

Lo courbe arrondie des tuiles en
uchapeaus accroche o lumiére
tondis que l'ombre souligne
les  sillons  werficaoux  des  tuiles
de courant. Les seules ormbres
portéeas sur les focodes frés plates
des maisons sont celles des &égouts
de toit sur les murs gouttereaux et
des rives sur les murs pignons,

LES PENTES DE TOITS

Les toits, & un ou dews versants,
ont le plus souvent leur foite
paralléle aux voies et apparaissent
plutét plats, s donnent sa grande
simplicité & 'archileciure rétaise.
Les tuiles canal owatiges de bottes
sont posées selon des penfes
précises pour éviter le glissement
51 la pente est trop forte) ou les
infiltrations (si la penle est frop
faible).

T

3 iR *
L e T W

Tallures en tulles canal

'-1-;...._| =
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Crm

Voo depus les houleurs e 'dglise Saint-Maodin, Saint-sarfin-de-Re

Ch observe aujourd'hui une pentes
aux alentours de 28 &.

De nos jours, le principe de la
tuile canal o été perfectionné.
Ergols, tenons ou  crochets
pemettent de fixer les tuiles pour
éviter le glissement.

Couvrant

la tuile canal

CARNED DIE HECOWARANLIMA IS ARCHITRCTHRALFS TTPAYSAGERTS ¢ ILE DE RE - PLU INTERCOMBMUNAL ¢ APPROBATICON - DECERBRE 2011 @



Recommandation de

restauration

EGOUTS, CHAMLATTES

ET COYAUX

Le débord des fulles d'&gout
de 15 4 20 cm est supporté par
une planche ouw achanlatten, qui
s'appuie tous lss 40 ou 80 cm sur
un prolongement des chevrons de
la toiture,

Ces prolongements. appelés
pooyown, sont de petits corbeaux
ce bois rapportés ou parfois de
simples  planches  ou  wcoyaux
[lcitsn.,

Dans le cas o0 une gouttisre
pendante est mise en oeuvre
pour récoller les eaux pluviales,
glle est de forme demironde,
de préférence en zing teinté, vy
compns la descenie.

=T T

T/PES BE DEBORD DE CHEVROMS

_'-_.-"
o e Chevron
= Chanlatte

Croquis, source  JPPAUE,  Paysagos  do
st
EGOUTS MACONNES
Pour les bdatiments ou les
volumes dont 'égout du  toit

présente un bigis prononce ou
un arrchndi, 'égout est maconng
avec un simple débord des fuiles
sans coyoux ni gouttiére, de 010 4
.16 m du nu du mur.

FAITAGES

Le faitoge est réalisé avec des
tuiles scellées au mortier. Elles sont
orientéss dans le sens du vent.

« faitage de tuilss scellées au mortier

SEHS DY WEWT

« faltage scellé avec casseau sur e
dernier rang

RIVES A LA RETAISE

Les rives, réaliséss sans saillis sur
lzs murs pignans, sont arétéos par
deux rangs superposés [doublis)
mais  trés  légérement décalés
de tulles de couvert gue |'enduit
du mur pignon vient presque
araser, Cette technigue donne en
pignon un trés 1eger reliel souligns
par une ombre en dents de scie,
car chague tuile en forme de
frapéze présenle une parlie large
qui déborde un peu sur la partie
Etroite de la tuile gquelle recouvre,
Pour les rives bigises ou irégulieres,
on emploiera la solution d'un

egout maconng ou cele d'une
rive droite cachant un chéneou
en zZing sur lequel viennent mourir
les rangs de tuiles.

=l == i ~ Rive A
N A

o
| 1e1 reslanise

=
o —

MU RGRON

RIVE A LA RETAISE
CHEVHON-
CHANLATTE

Sowce  Guide de Varchitechye looalo, Do
dle-Bie, CALE 37

TEINTES

Les leintes des couvertures
en tuiles sont troditionnelement
panachées | du giis clair & 'ocre
fonceé, du beige-ros&, du joune-
sable, etc.

En cos de rénovation de
taiture, les tuiles anciennes doivent
&lre récupdérées et disposées en
couvrants [chapesaux), les tuiles
neuves formant les courants,

Pour les constructions neuves,
les fons frop rouges ou frop bruns
sont & éviter, tout comme Memplol
de tuiles de récupération trop
noires provenant d'autres régions.
L'emplei d'auv meins 4 tfons
différents, posés sans ordre, est
conseillg, en évitant les confrastes
trop importants.

CARNET DE RECOMMAMDATIONS ARCHTECTURALES CTPAYRAGERDSY LT OF RE - PUUBHTTRCOIMBALINAL £ ARPRUHA 10N - DECERBRE 201D



L'ARDOISE

Sur Ile de Re, I'ardoise
couvre guelgques immeubles de

rapport, maisons  bourgeoises,
edifices  religieus ou  edifices
publics,

Lne pose classique

d'ardoises en toiture correspond
& un assemblage d'éléments plafs
indépendants les uns des autres,
qui se recouvrent partiellement,

Trois termes délinissent las
différentes parfies d'une ardoise
posce en loilure ! le recouvrament,
le pureau et le faux pureau (cf.
schémal.

_ .

A Superpasition des ardoises

1- ler fiers - le recouvrement
2- Zame fers ¢ le fous-purecu o
licscan
3 Jeme fiors | le pureau

Feil ]

fill
I

M pue de 'Hosplee, la Flotte-on-Re

ZINGUERIE ET DECORS

Dans 'architecture de la
fin du KlXéme sigcle, |2 fnc est frés
présent en couverture et peut
donnerlieu & des fallages donnant
des possibilités d'effets décoralifs
de grande gualité ; épis

RESTAURATION

Il est indispensable de
véiifier 'état de lo charpente et
de la restaurer si nécessaire, avant
de refaire 1o toiture,

On ulilisera pour ces toits
d'ardoise une ardoise naturelle,
Dans le cas d'une reprise partiellz
de couverture, ['usage d'ardoises
anciennes  de  récupération
sera préféré alors que dans le
cas d'une réfection totale de
couverture, le choix d ardoises
neuves sera priviggié, La valeur
du recouvrement doit éfre

N
A rue Alber] Sapaoll, Rivedous-Alago

suffisomment  importante . pour
que l'eau de pluie ne remonte
jusgu'aw  bord  supérieur  de
I'ordoise por capilarité ou sous
"action du vent,

Un soin particulier deit &fre
apporté aux noues el aux aréfiers.
Il serc nécessaire de
reprendre les technigques
d'orgine, en sauvegardant
les détails particuliers
(noues en ardoise,
déverséas, arétiers
4 ardoise bidise, etc.).

& at
faiitzige
estampe

CARNET [F BFCOMBMANDATIONS ARCHIECTURALES EI PAYESGERES ¢ IF IF BT PLU INTERCOMMUNAL / APPROBATICIN - DECERMERE 2015 @



Recommandation de
restauration

LA TUILE MECANIQUE

Sur I'le de Ré la
fuile mecanicque recouvre
principalement des  maisons
bourgeoises ou  des  maisons
d'inspiration balnéaire, construites
arés 1840,

MISE EM OEUVRE

LG, 1Ui|€“ a 'Emttni’remen’r, M rue Albert Sarault, RivedoLx-Plago A Solitude, Salnt-Clament-clas-Baleines
appeléz  fuile meécanique,  est

un matériau en terre cuite qui a fuile
&f& inventé et breveté en France 0 cote
au miliew du XlXe sigcle. Rapides centrale

& mettre en osuvre, ces tuiles
permettent de réduire le nombre
de  tuiles, fout en empéchant
le glissement par un systéme
d'emboitemeant. Cette mise en
oeuvre  convient  aux  &difices
construifs aprés 1850, dont la farme
de toit o eété dessing pour recevoir

ce type de luiles (sa régularité tuile
d'aspect [aplat monochrome) ne losangee
convient pas au béti ancien). [KIXe)
DECORS ~ Tuiles & emboiternent A Epi de faitage en teme cuite

Les décors des faitages et
tuiles de rves sont généralement
dessings el omnés d'occessoires
a conserver ; frontons, foitages,
estampés, frises, caloftes, épis/
poincons, etc,

@ CARNET DE RECCMAMAMDATIONS ARCHTFACTURALRS B FAYSAGERES! ILE DE BE - PLU INTERCOMMUNMAL & APPROOATICN - OFCTRART A4



LES SOUCHES DE
CHEMIMEES

La souche de cheminée
est la parlle extérieure duv conduit
de cheminée, visible sur le foif.

Les souches de chaminges
sont de pefites dimensions. Elles
sont réalisées en magonnens, en
brigues, en brques et pieres el
peuvent &lre enduites.

Elles ne comportent jamucis
de «fruith ou d'empditement.

On observe  plusieurs
dispositions de couronnement
- une absence de couronnement,
finition droite,
- une sailie des derniers rangs de
briques, afin de dévayer les eaux

pluviales, . ) Ermplacement de lo  sovche de Froteclion par mitres de feme cuite lu
- un courannement biseaute cheminée tulles canal scelléas au mortier
Spurce : ZPPAUPR, Paysages dg "Cuest Sowirze - Guide de Parchitecture locals,

Das mitres ou des tuiles sont mises NecHEnRe. AL 17

en osuvre en sortie de foit pour
améliorer le tirage de la cheminée,

1

F-— E

‘Soucheenbrique . Souche en brigue
i e ST

CARNT O RECOAMMAARNDATIONS ARCHITEC TURALES B 1 PAYSACGERES /T DT RE - PLUINTERCOMMUMAL ¢ APPROBATION - DECERHEE 21011 @



Recommandation de

restauration

Les maconneries

Tradifionnellement, les murs
éfaient consfruits en moellons
calcalres des carrigres de I'ile
tandis gque les encadrements
des ouvertures {lambages,
appuls, linfeaux) étaient
réalisés en pierre de faille ou
en bols pour cerfalns linteaux.
Méme appareillées de pierre,
les facades sans rellef éfalent
enduites de mortier de choux
et sable taloché grossiérement.
Cet enduit onctueux épousall les
Imperfeclions ef se préfait aux
reprises. Un badigeon blanc au laif
de chaux recaouvrall souvent toufe
la fagode y compris les harpes ef
les chainages.

Seuls les murs des dépendances ef
des clétures pouvalent éfre lafssés
en moellons & joints beurrés . Ce
qu'il est important de préserver: la
finiflon des baliments {enduils ou
non) selon leur vocalion inifiale.

MACONNERIES DE
MOELLOMNS APPARENTS

Les moellons sont lies par
un morticr de chaux naturelle et de
sable de pays (joints - beurrés =).
Cel appareillage permet d’utiliser

Fogode de I'habitallon enduite, annexe et
mur de clos en meellons & i superposcs
Sowwce s Glde de Marchileciue focals, le-
oKk CAUE 17

trés peu de mortier. Celui-ci comble
juste les interstices inévitables.

Les altérations d'une
magonnerie en plenre sont des
phénomeénes naturels. L'eou en
est le principal ogent dégradant.

Les ventres, gonflemants,
l&zardes et fssures de la
plerre peuvent é&tre causes par
une infiltration de 'eau (absence
d'enduif, disparition  du  liant,
fraus dans la toiture), par des
remontées capildres ou  une
ringuerie défectususe, mais aussi
parune surcharge ouuneg pousses
latérale, par un mouverment de
sol, par la modification de la
teneur en ecu du mur et pour
finir par la présence excessive de
vegétation,

Flemmes séehes apparailldas

Mur avec un enduil afllavrant

@ CARMET DE RECOMMARNDATIONS ARCHTECTURALES ET PAYSAGIRCS! IIF OF RE - PUL BTERCCIMRLUNMAL ¢ A1PROBATION - DECEMBRE 2018




MACONNERIES DE
MOELLONS ET LEURS ENDUITS
COUVRANTS

Les ancien: enduits sont
neftoyés & 'equ sous pression ouw
refaits a l'idenfigue au mortier
de chaux aerienne eteinte pour
batiment ef de sable taloché, En
présence d'éléments en piere de
taille, le mortier vient affleurer la
surfaoce extéreure des pierres sans

SUr-Gpcisseur.

Lo réfection d'un enduit a la
chaux nécessite généralement le
repiguage complet des anciens
enduits, le piquage des joints et
I dépose de tout matériou de
mauvaise adhérence ou  Jugé
rmicilsain,

La chaux  oérienne
éleinte pour le batiment] est

o -

* Enduit en affleurement

recommandés melongée au
sable blond qui Wi donne s
couleur et |gisse respirer la piere.
Cet  enduit est appligué  en
plusieurs  couches  pemettant
de suivre les imégularités des
moelons, la demigre talochéa.ln
gobetis [couche d'accrochage)
et un corps d'enduit de la méme
composition gue le gobetis sont
appliqués. Un enduit de finition
riche en mortier de chaux grasse
naturelle et de sable  viendro
achever cette réfaection. La finition
de cefte dermiére surface ne sera
en aucun cas grattées,

Tout l'enduit sera réalise au
méme nu gue les choinoges et
encadraments en pisre de taile,
S0INS SU-Epaisseur.

Il faut éviter de mettre & nu les
murs de  moelons gui Staient
auparavant enduits.

~ Enduit en surdpalsseur par rapport 4
la pierre de taille

Mur de moellens avec un endyll couvrant
Source : Guide de Farcilocive local, lle-
de-Re, CAUE 17

Muyr de moellons avec un enduit couwrant

CARNED [ RECORMANDATIONS ARCHTECTURALES Ef PAYSACGERES ¢ [IF NF B - FLLNINTERCOMMUMAL 7 APFROBATIZN - DECEMERE 2059 @



Recommandation de

restauration

LA PIERRE DE TAILLE

La construction en  pismes
apparsilées o essentiellement
&te  uliisée  pour  'édification
de bdtiments dont la gualité
architeciurale démontroit
limportance  sociale de g
famille du  maitre  d'ouvioge.
Confrairement aux constructions
en murs de moelions o0 g
piemre locale éfoil ulilisée quasi-
brute pour un moindre codt, 1o
construction d'un mur en piers
de faile ufiise une piere plus
rare, plus chére et nécessitant la
mobilisation de taileurs de piere,

On prendra ici en compte deux
mises en ceuvre de o piere de
faille calcaire -

- les  encadrements et
modénaturas

- Les parements, en
soubassements ol facade
compléte

Fagode en poremeni de pleme calcalre

Flere de laille apparente

L& arain de 1o piere porlicipe 4 la quallé de
I'uspect fradilionnal de la construction
Source : IPPALP, Commuane e s Fiodo,
Ghaon, [ Bargar-wanon, B Wagon

Encodrement de bale en plere caleaine

RESTAURATION

Lors des fravaux de rénovafion
d'une fagade anciennes, les
parties de murs en piere de taile
doivent apparaitre sans enduit ni
peinture. Le netfoyoge de la piere
doit se faire délicatement & I'eau
sous pression. Le sablage, 'emploi
du disgue abrasif ou du chemin de
fer détruirait lo couche naturelle
de calcin profégeant la pierre des
agressions afmosphérgues.

Entretien de la piere @ brossaoge
simple ou lessivage & |'equ douce,
regamissage des joints défailants
et remplocement des piemes
clltérees,
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Les joints  doivent afre
restourgs & l'oids d'un mortier
de choux grasse 2 de sable de
carigre locole de méme couleur
oue 1o plerre, 1.5 joints en bon &tal
re deviont pas &tre refoits, Dons
lz cos controire, kes joints ies plus
onciens  servirant de  réference
pour leur dpaisseur, souvent trés
mEnce,

LES BADIGEONS

L'enduit cinsi realise poumo
atre laiise tel guel lové ou jet
oU & I'éponge. QU recevoir un
badigeon ac ot de chaue o
danne plas d"uridé & s fagade ef
paUt s'appliquer choque onnés,
Lle badigeon protége de I"érosion
lo soble de surfoce et moasque
e loibance du Aglochage, 2ons
cerntQines  commrines, Selon el
preschiptions  {ocales, les pieds
de murs pewvent recevol un
badigeon & base de goudron.

LES MUKS MEUFS EN
FROLONGEMENT DE MURS
ANCIENS

Corstruits aujourd’hul - en
agglomerdsdebélonouenricgues,
ils dovent dre enduits oves soin
en recherchond e méme qspect
que les construciions anciennes.
Les enduits hyvdroulicees prats o
I'emplol peuvent &fre ulilisés sous
reserve gire leur suface soff troitee
de facon homaogéne, sons motif
particufier, Lo finibdon doit e lissse
(folnchée) et lo tonolifé Blancha,
L utilisation de badipear: peat &ine
corselige dans ceroing cas trés
précis. Les enduits wusticaesy o
crathes aing gue e ron splerren sonf
Etrangers O I'e de Re, de mémse
quie fes enduits en cirent aris.

ST ACRE FLL RITIRCOMAGHAL £ ADTRORATIL - DRI, 23 @



Recommandation de

restauration

Les détails de
construction

Si les maisons de Ille de Ré
se disfinguent par leur grande
simplicité de décorafion, on
ohserve cependant, quelgues
éléments architecturaux
incontournables dans les
confructions. ls  font  parlie
intégranfe de [la composition
de la facade ef ne peuvent &fre
supprimés.,

Soubossement en pieme de tallle calcalre

CHAINAGE D'ANGLE

Principalement dons  les
maisons  d'angle, e chainoge
d'angle se refrouve aussi sur des
maisons encadrées par d'autres
constructions.

I est toujows en piers de
faille, permeitant d'occroitre la
résistonce des magonneries.

BEANDEAU

Les bandeaux créent une
I&gére modénature sur la fagade,
s sculignent les niveoux du
Bdatiment mais  égalemsant  les
ouvertures

SOUBASSEMENT

Le soubrassement se relrouve
sous différents aspects. | peut &lre
rarque par une peinture grise ou
une couche de coaltar.

Il peut &tre aussi, en piere de
taille, en sailie de 3 cm environ ou
non. Sa houteur est varable ; en
pierre de taile, il corespond a 2
ou 3 lits de pierre (0,75 & 1 m).

Chainage dangle & pilasire

2 ;i (e | B

Ensemble architeciural ordonnoncé I
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CORNICHE

La comiche est un &lément
en sailie qui permet de rejeter les
edux de pluie loin de lo focade
ou de dissimuler une goutfigre, Ele
a également un dle esthétique
puisgu'elle est souvent moulurée,
ella souligne le niveaw des combles

ANGLE TRONQUE

Prevu pour le paossage des
gros gabarits d'avtomobiles ou
des voitures agricalzs, il se silue
aux angles des bdfiments ou
dans 'encadrement des porfails.
Cerfgins se  distinguent por un
glement sculpté.

Angle ronqué parfois sculplé

1
I
1
— CORMICHE
|
J CHAINAEE
I ANEE
|
l
|
I
1 OF —ANELE TROLGUE
| 1 —GOLBASE NEWT
|

CARNER [IF FFCOMMANDATIONS ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES / ILE L RF - PUU IMTFRCOMMUNAL / APPRODATION - DECEMIRE 2019 @

ENCADREMENT DE BAIE

s sont frés géndralement en
pierre de taile calcaire, ou en
briques. s restent  cpparents,
affleurant ou en surépaisseur ou
en sdilie devant I'enduit.

les  jomboges ou  pieds
droits qui constituent les paorties
verticales de |'encadrement sont
géngralement harpés. Les appuis
sont également en pierre &t non
saillants sur lo fagade [hormis les
appuis fravailés des maisons &
modénature). Les encadrements
de fenétres se particularsent par
lo présence presque  genérale
d'une wrainure  coupe  venls
en péfiphérie de la fendtre, &
lintérisur  de  loguelle  s'inscrit
I'épaoissaur des volets fermes. Les
portes sont marguées par un seuil
en piere dure,

Encadrement de bale en pleme calcaire



Recommandation de

restauration

Les menvuiseries

Les menuiseries, désignant
ici les fenétres, portails, les portes
et les volets/contrevents, assurent
la cléture des constructions.

L'art de la menuiserie est
'un des domaines ol les variations
sant  les plus importantes au
fil des siécles. Ces wvariations
vont porter sur  ['affinement
progressif de [a production des
hois, les assemblages vont aussi
évoluer et se perfectionner, ou se
complexifier : des assemblages de
simples planches o ceux a petits
panneaux et cadres en passant par
apparition des moulures a grands
cadres du XVIF siécle. Chaque
époque, chaque style architural
se caractérise par un dessin des
menuiseries qui lui est propre
et qu'il convient de conserver,
afin de préserver la cohérence
architecturale des édifices.,

LES FENETRES

PROPORTIONS

Leurs propaortions élégantes et
traditicnnelles de 1le de Ré sont
celles d'un rectangle en hauteur.
Les  dimensions  tradiionnelles
d'environ 0,80 m de large x 1,40
m de haut ou 0.90 m x 1,80 m,
sont parfois réduites mais dans la
praportion minimum des 2/ 3.

Les percements des chais et
des outres batiments agricoles
présentent  plus  de  diversité
(fenéfres de plus petites tailles,
lintequx cintras, etc,)

L'emploi d'oeils-da-
bosuf, réalisés en deux piemres
horizontales,  doit rester d'un
emploi imité aux dependances.

COMPOSITION DES CARREAUX

Les carreaux tradifionnels de
I'le de ré sont appelés scameaux
charentaisn. En bols, el posés a
mains de 20 cm du nu extériour de
lo facade, leurs deux ouvrants sont
traditicnnellement divisés en 3 ou
4 carreaus &gaux lEgérement plus
hauts que larges.

Les fenétres plus récentes (XXe)
des vilos et maisons de bourgs,
sont souvent moins verticales st
leurs proporions (d'enviren 1 m
Ide arge x 1,50 m de haut] sont
vcceptables dons la mesure ol
lo proportion des careaux reste
verficale.

¥llle : Montant & doucine
ot contre-doucine

HideSdébul X¥e : Montant 3 —
mouton et gueulo de loup

_n._
il

el |

B e

Conbemporain ;

Montant a feuillure

Percements verlicaux

Le percament verficol penmel 3 apporier le plus de jour possible,

Evaolulion des profils : - PNl ¢ h
I Coroaue doivent Ehe camés ou verticous
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. I3

Menuiseries a pelils careausx

Frincipalemeant mis en oceuvre aux XVike ol
Wllle sigqcle - Saint-kortin-de-Ré

T s

Menviseries 4 grands careoux
Frincipalament mis en oceuwre a parlir da lo
fin du Xllle siecle

RESTAURATION ou
REMPLACEMENT

Les fenétres anciennss
de qualité seront conservées et
restaurées.

S5 la  menuissrie  en
place n'est pas contemporaine
du  batiment, 1 est préconise
de  restituer une  menuiseris
conforme & son architecture. |l
fout notamment s'inleroger sur
o parifion des cameaux et lo
possiblité  technique de metire
en oeuvre du double vilrage,
sans  modifier le dessin de la
menuiserie afginels. (cf chapire
sur les dispositions d'économies
d'énergias).

Dans les coas ou les
menuiseriss  ne  peuvent  élre
conservéas, il peut &tre fait usage
de menuiserie: de méme dessin
et mémes proportions gus celles

comespondant & 'architecturs
du  batiment concemé.  Ces
renuiseries peuvent &tre

renforcées de veres épais ou

fauilletés offrant de meilzures
caractéristiques phonigques
au  thermigues, En aucun  cas
lgs  dommants  existants  seront
CONSEryYes.

MATERIAUX

surun béatiment ancien, I'usage
clu bols est toujours préférable et

fortement recommandé, Matériau
durcible, | pemet 'emplol de
peintures nuancées.

Malheursussment, Is]

menuiserie  traditionnelle en
bols tend & &fre remplocés par
|'aluminium ou le PV.C. La section
bien plus importante des montants
en PV.C. diminue d'autant les
surfaces vitrées et entraine un
changement inesthétique dans
les proportions des careaux.
De plus, la faciité de fakrication
conduit souvent 4 la pose faclice
de spetits boiss & lintérisur du
double vitrage non  corforme
aux  dispositions  traditionnelles
[patiche].

COUPE SUR UNE FEMEIRE

. 1- Menuiserie
2 Ebrosement | intériaur |
3- Appul
4- Fexuillure:
5. Takleau [ extérisur |
& Jletd'equ
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Recommandation de

restauration

LES CONTREVENTS

Chogue fenglre esl munie
d'un ou deux contrevents se
rabattant en fagade. En planches
larges et verticales assemblées
par des bares sans échampe,
ni lisse haute ni basse, chague
contrevent est supporté par des
pentures de fer, Le recouvrement
des 2 contrevents est assuré par
une entaille & mi-bois, Sur les
hautes fenétres d'étage. il est
préférable gue les contrevents
soient persiennds,

Les gonds peuvent &tre fixés
sur des cadres en bois places dans
g feuillre de lo fenélre ou
directerment  fixds  dans o
Magonneris,

! 4
IR N

Les  contrevents et leurs
penlures sont peints de la méme
teinte et animent les facadess par
leurs couleurs, leur maligre, et les
ambres gqu'ils projettent,

La pose en facode de volets
en PV.C. ou de volets roulants
ne peut s'occepler. Leur teinte et
l=ur matériclité ne s'accorde pas
avec celle du bati ancien.

Il

|

il

Il

gy

e viirée aur les

Contrevents de bols &en  perslennes en hals ‘Porte sculptée

_planches vericales

CHE da haubeur

imposte vilré
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LES PORTES D'ENTREE

les potles  d'enfree sont
placées & mi-mur et ne peuvent
s dissocier de leur pearron,

On trouve deux types de
portes ;
- les portes fraditionnelles en

planches, le plus souvent sans
aucun omement, leur largeur esl
identique & celle des fenétres,

- les portes 4 pannedux moulurés,
généralement sur les plus riches
demeures de ['le.

Une imposte rectangulaire plus

ou mains haote peul guelquefols
servir & |'éclairement noturel de
I'entrée.
Il est préférable d'éviter le choix
de cerfains modéles proposas sur
catalogue, des modéles s'inspirant
de styles atrangers.

Linlgou
Iriposte vilide

[armant

Cwwerant

Ervcadrament

Pamron

Porie d'entrée

CARNET NP RTCOMRMARNDATIONS ARCHIECIURALES B PAYSAGERFS /I DT RE - PLU INTERCOMMUNAL ¢ APPROBAGICN - LIECERMART 2015 @

chais

Source

LES PORTAILS / PORTES DE CHAI
Les portails et portes des
sont  généralement  en
lames de bols joinfives, munis de
pentures obliques. s s'ouvrent
généralement vers l'intérieur ou
ponctuelement  vers  "extérisur
[quéraux).

Leurs lntecux présentent des
formes et motéroux varés [en
bols ou en pieres appareilées,
droits ou cintrés). Pour éviter la
succeassion de ces portails ef portes
de hautes proportions, un portillon
s'ouvre parfois dans les vaniaux
de la grande porte cochéra.

Fortail @ usoge mixte ; piétons et véhicules
Sowrce : Guide de Narchilectire focale. e
de-Ra, CAUE 17

Forches
Cahicy do secommandaions,
Sainte-haris-De-Re, & Porant

LES PORTES DE GARAGE

Lo rmultiplication des
automobiles, lo nécessité de les
garer sur les terrains et |'éfroitesse
des voies publigues conduisent
a des pratigues souvent  trés
inesthétiques succession  de
portes et portails en PV.C. ou en
métal,  basculants,  coulissants,
lélécommandés, de trop grande
largeur ou en net recul de la
focade, créant ains un effet de
porche ou de créneau,

Il est important  d'aligner
le linteau sur ceux des aufres
cuvertures, et sauf exceplion, de
poser lo menuiserie en tableau el
au méme nu gue les fenétres pour
nhe pas créer de renfoncement
dans la facade. | est nécessaire
gue les portes de garage et
portails s'ouvrent  vers 'intérieur
(sauf cas particulisr).

La  créafion d'une  feuillure
est  toujours souhaitable.Une
bonne conception du projet doil
chercher & réduire le nombre
de ces ouvertures sur les voies
publigues et & retrouver lo gualité
traditionnelle dans le choix du
matériou  [bois G larges lames
verticales), des proporfions et de
la couleur,



RESTAURER UNE
CONSTRUCTION
ANCIENNE

~ypologis archilecturale
Recommandations de
restauration

.|N:EGR.-"~._Z|ON I_':-I:S‘ DIEPOSITIFS
B'ECOMNOMIES DVENERGIE DANS
LE BATI AMNCIEN

JTraiterments des abords et des
aspaces libres

Les clotures anciennes
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Intégration des dispositifs d’€conomies
d'énergies dans le bati ancien

Avant toute intervenfion, une
étude de diagnostic détaillée
de lo maison ouv de l'immeuble
est nécessaire pour définir un
projet de rénovalion cohérent
et efficace.

la prise en compte des
aspecis historigues,
technigues, el esthéligues
rend indispensable la
présence d'un  architecte
gualifié dans la resfauration
du bali anclen, qui saura allier
la préservation du caractére
palrimonial de Fimmeuble
el  l'amélioration de ses
performances énergétiques.

Exemple disclation
enfre pannes el chevions

CARNET DE RECORMMANDAICNG ARCHIECTURALTS TTPAYSAGIRCS / ILE DE RE - PLU INTERCOMBMUNAL £ AFPROEA TN - DECERIRD #0149 @

ISOLATION DES COMBLES

En malidére de déperdifion
thermique, le foitl représente
le premier point falble d'un
logement. Il est lo source enfre
30% et 50% des perfes thermiques.
La faible penfe des folfures en
fuiles ne permet pos forcément
d'aménager les combles. Ces
combles non oménagés forment
un espoce fampon intéressant
sur le plan thermique, &¢ comme
hiver, qu'il parait alors judicieux
de bien lsoler. Elle peut se faire
par l'intériewr, sans modificafion
de 'aspect extérieur.

AERATION DE L'ISOLATION

Les combkles seront  isolés
direclement sous les rampants
etfou enfre les pannss, sans
intervention ni surépaisseur

Contre chervaons et

Ecrain sous-toiture

Chewvrons

Iscdaation
[charvic, loine de
bois, celluliose, alc)

pare-vapeur

kame o' air ventilée \

gu-dessus  des  chevions.  Une
lame d'ar de gquelgues <om
doit étre réservée entre 'solant
et les wvoliges ofin de limiter les
surchauffes en &té et aviter tout
rsque de condensation.

ISOLER LES COMBLES PAR
L'EXTERIEUR : UNE INTERVENTION
COMPLEXE

En cos de trovauwx  lourds
{dépose de la couverfure), |l
est possible d'isoler un toit par
I'extérdeur.  Seulemsni,  toute
surépdisseur au  niveow  de  la
rive et de 'égout doit alors étre
compensée par une  Elévalion
des murs. Seule "épaisseur des
chevrons daoit en effet dépasser
de |lo fagade au niveau de la
passée de loil, directermneant sous les
rampants et/ou entre les pannes,
sans infervention ni surépaisseur
au-dessus des chevrons.

P

{dlanche etraspirondl

Qe

Exemple d'isolofion enfre chevrons



ISOLATION PAR L'EXTERIEUR

Le choix de la technique
d'isalation dépend élroiferment de
la fagade, de ses caractéristiques
architecturales et de I'implantation
dv bdlisurla parcelle : ces mesures,
thermiquement intéressantes,
ont par contre ['inconvenient
de modifier totalement 'aspect
extérieur de ["édifice et son
fonctionnement hygrométrigue.

RESPECT DU BATIMENT EXISTANT

Cin distinguera :

- les fagades sans décors
construites  aprés  la seconde
guerre  mondiale, permettant
l'isclation par I'exténeur,

- les fogodes en pierres
a mur épais et les fogades
complexeas, presentant des
porement el des encadrements
en pieme ou en brigues, des
modénatures, ne pemmettant pas
de mettre en oeuvre une isolation
par l'extérieur sans  dénaturer
le coroctére patimonial de la
conslruclion.

MISES EN OEUVRE

Four les facade pouvanl
recevolr une  isolalion  par
l'extérieur, deux types de finifions
pauvent &tre envisagés ;

- la finition enduite,

- g finifion avec bardoge
tols [non visiole depuis 'espace
public). Les bardages devront soit
Etre laissés naturels, soit &lre peints
selon les teintes présentées dans 1o
palette des couleurs (4).

Schema de principe

s isolation par
I"exténisur -
firstecn
enduile

Schéma de
principe e
istlation par
l'extéigur- ™
finition

bardaga bois

MEMUISERIES A DOUBLE-VITRAGE

Les condifions de
raréfaction et renchérssement
des sources énergéliqgues améne
g la nécessalre recherche
d'amélioration de  [l'isolafion
procurée par les menuiseries :
porfes ef fenéfres.

Les mesures d'odaptation
dofvent  &fre  frallées avec
intelligence et nuance ef en fenant
compte des caractérisfiques de
I'édifice considéré,

LA PRESERVATION DE LA,
COMPOSITION DE LA MENUISERIE
ANCIEMNE

Dans le cos de o mise
en osuvre de double-vitroge sur
une menuvisere ancienns ou sur

une menuiserie neuve reprenant
le dessin d'une menuisere
ancienne, lo section des petils
bois doit respecter les sections
traditionnelement utilisées sur des
ouvrages equivalenls.

Le profl extéreur dewvra
&fre chanlreing pour rappeler lo
forme du solin de mastic, Les pares-
closes posées & l'inlédeur devront
&tre trailées de facon a évaguer
les modanatures caractéstigues
de I"'épogue considérée,

Lles  pelits boils  collés
pourrcnt  &tre acceptés, &
condition d'étre  accompagné

d'une mise en place, a l'intérieur
du double vitrage, d'un réseau de
cales intéricures  corespondant
au réseau de petits bois,

DETAIL UM JET D'EAU ARRONDI

Double vitroge

CHpvront

Appul magonnsg
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GEOTHERMIE

Lo geothenmie proposs

une  exploifafion  des énergies
renouvelakles souvent  moins
connue  que  'solation  par

I'extérigur. C'est elle qui a le mains
d'impact visuel sur le poaysage,
car enterrée, mais so mise en

plocedemeurs sensible,  Une
attention particuligre deoil &lre
portée  aux  éléments  noturels

ernvironnants el & lNintégration de
I pompe a chaleur.

PANNEAUX SOLAIRES ET
PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES

En tant que source
d'énergie, ["ensoleillement est un
facteur climatique qui peut étre
exploité de maniére passive, via
les ouvertures vitrées, etfou de
maniére active pour produire de
I'énergie : il faut privilégier fe
recours aux economies d'énergie
avant le recours a ['énergie
solaire active. If est important
de  différencier le  solaire
thermique (chauffage) et le solaire
photavoltaique (électricité).

IMPACT DES INSTALLATIONS

L'intérét de ces mesures
est a mettre en relation avec leur
colt, leur efficacité comme avec
leur impact sur 'architecture et
le paysage urbain qui est frés
important voir dénaturant,

CARNE! DE RECORMMANTIANCING ARCHITECTURALTS TTPAYSAGERES / ILE DE RE - PLU INTERCOMBUNAL £ APPROBATIN - DECERERT 2019 @

5i o géothermie est difficilernent
geérable individuelement en zona
urbaing, elle est plus facilement
exploitable en zone paysagers ou
en ce qui concerne les inslallations
dites collectivas,

Chague projet relatif a l'installafion
d'une pompe G chaleur doit &tre
etudié au cas par cas.

capteurs horizoniaus

INTEGRATION DES INSTALLATIONS

On  privélégiera  les
implantations surles dépendances
au les annexes.

L'installation de panneaus
solaires doit faire 'obje! d'une
grande  oftention  pour  définir
une implantation el un dessin
quilibrés prenant en compte les
Eléments caractérstiques de o
construction & aménager | pente
de toiture, dessin des fogades... |
Sioune symélie régie déjd o
construction, elle serarespectée
el il foudra tenir compte de
la compaosition de la construction
' lucames, chemingas, axes des
baies de facade.

les  capteurs  solaires
doivent &tre incorporés au bl
oU dans le plon de la toiture
Dans tous les cas, les pannecux

copleurs werlicous

seronl posés en uencostrén  sans
aucune sailiesur lo couverture
et devront assurer une bonne
intégrafion sur le batiment et dans
I'environnement,



RESTAURER UNE
CONSTRUCTION
ANCIENNE

-Iypologie architecturale
Recommandafions de
reslauralion
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Traitements des abords et des espaces

libres

LES COURS ET JARDINS
PRIVES

Lla végétalion parlicipe &
I'ambiance des rues et permet
d'afténuer le caractére minéral
des séquences urbaines denses.
L'objectlf est de planter les cours
et jarding privés afin que le végétal
confribve ¢ lanimalion des
espaces publics. Les plantafions
permettent également de
malntenir des sufaces de pleine
terre.

VEGETALISATION DES COURS ET

JARDIMS
Dans  les  bourgs. I"habkitat
dense, dessinant des  ruelles

sinveuses, est accompagne de

CARNET OF RECOMRANDA OGS ARCHIECTURALES ET FAYSAGTRTS

murs de cldtures qui dissimulent
des espaces clos et cachés.

Lo végetdlisation de ces cours et
jardins privés est encouragée pour
contribuer & I'ambiance de la rue
mcis aussi apporter de "'ombre et
de la fraicheur.

Ces  espoces dévoilent  leur
richesse porla présence de plantes
grimpantes et lo frondaison des

arbres fruiliers {prunier, cognassier, -

amandier...)] ou  dombrage
(miriar, figuier, lourhiersauce, pin
parasol...) qui dépassent des murs.

la  végélalsation de ces
espaces [cf. palefte végétale) e

traduira par la plantation :

- de plantes grimpantes le long de
le eldiure [Ireille, glycine, églantier,
vighe vierge, ou plus récemment
clématite, bighone ou jasmin...,

- d'arbres de pelit 4 moyen
développement [selon 'emprise
disponible] positionnés en refrait
daes murs de cldtures (exemple
fruitiers...).

afin de diversifier lo palette
végétale et d'encourcger la
Liodiversité, les jarding peuvent

Elre personnolisés par des
plantations basses  [cf. palette
vagétale).

< Le paysoge de lo rue...

Arbustes of arbros peivds dont ks massas
fofiaies depassore i jusgu’a particiner
e decor di lo e, © CAUE T7 (EQ.2074)
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LES REVETEMENTS

Plante  gimpante | L'objectif est de préserver
s gmipanl:. | J la perméabilitét des sols. la
( préservation des fardins privés
végétalisés permel de maintenir
des surfaces de pleine ferre,
alternatives aux sols urbanlsés ef
compactés du cenlre-ville.

- Les matérioux de sol sont a
adapter  aux  uwsages  [allées,
tarasses, stationnements...].

- Powr les espaces circulds ef
stationngs, les revélements
pemeables sont 4 privilégier
pelouses. gravillons, sablé, paves
ou dalles 4 joint gazons. ..

banc en bok
Ol en piore:

A titre d'exempie, Ln revatement
en enobg ou en belon est
considars impormaable a8 100%;
un revetement en paves o
Jointoyes, posés s it de sablo ost
considons comme impermeabla A
G0% et un revetement gravillonne
esl considars impermaatils & 20%.

A Exemple d'aménogement d'vne cour bordée de mws en plerre

v Exemples de revEtements pour les espoces circulés el stafionnés

" soblé Grawillans
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LA VEGETALISATION DES
PIEDS DE MUR

Les plantations en pied de murs

permeltent de valoriser les limites
privées et publiques.
Elles permettent de rompre avec
l'aspect frop minéral des voles
et également de limiter I'érosion
du bas des murs. L'oblectif est
de planter les pieds de mur pour
embelllr les espaces publics,

lle-de-Ré
Rue wagatalzaa
plantaiion

s wivoces dons fosses de

- Lorsgue |2 site l& permet, les
pieds des murs peut étre plants
d'esences 4 développement
restreint ; massifs et plates-bandes
associanl vivaces et bulbes en
plaine temre, etfou semis de graines
sur sol perméable, 5i 'espoce et
la profondeuwr de la réservation
de pleing tere le permettent, de
la végétation aimpante pouro
gventuellement &tre plantée.

- Cholsir des végétaux en lien
avec |'orentation  solaire  des

murs, 'espace disponible, et la
nature du sol.

Sainl-Mariin-en-Ré
Rue vegétoisée - arbusies bas al gimpanles

- Eviter de planter des végélaux &
racines tragantas, qui risqueraient
de soulever le:  revéfements
de sols, Fréférer les wvivaces au
systéme racindire superficiel [cf.
polette vegétale),

- Veiler & ne pas metre & nu la
base du mur lors de la préparation
du sol, Lo mise en ceuvre de

graviers ou de pailage végétal
entre le mur d’'habitation et les
plantations permet d'éviter les
éclaboussures d'eau de pluie sur
o1 fagade.

Salni-hMarin-en-Ré
Rue vanetalisée (vivooes

La Flatte-en-Ré&
Rua végélaisde | vivaces, roses rimidres

fles- el Rek
Rug végélalide | vivaces, voldnanas
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* Exermple de rue plantes & la Flotba an B

roses remisnas, valdnianas a1 pied des murs

ef facades, folos of plantos gumzantes s

G T

CARNET DE RECOMMANDATIONS ARCHTFCTURALES I FAYSAGERES! ILE DE KE - PLU INIERCOMMUNAL # APPRCNATICN - DECTRART A0



CATEME |V AT RATEAR A 1S AR TURAG TS T PAYSACEIAES 2 ILE DB 5E - LU I B BECIRARALAAL ¢ Sl-R0lal s iy nERe 2509



RESTAURER UNE
CONSTRUCTION
ANCIENNE

Jypologie architecturale
Eecommandations de
restauration

Intégration des dispositifs
d'eéconomies d'énergie dans
le dath ancien.Traltements des
abords et des espaces libres
LES CLOTURES ANCIENMES

CARMET £ BECCRAMANIATONG ARCHIECIURALES ET PAYSAGERES/ LE DE RE - PLU INTERCOMAMUMAL ¢ APPROIGATICIN - DLCLIMERE 209



Les clotures anciennes

Les murs de cldture anclens
sonf des élémenfs essenfiels de
I'urbanisme des cenlres anciens
et du paysage des esapces
ruraux. lls constituent un élément
de palimoine majeur ef sonf &
conserver.

. LES MURS DE PIERRES
SECHES APPARENTES

Réalisés en plerre séche, 1Is
sont plus ou mois hauts et dessinent
les limites d'une mullilude de
ruelles, d'impasses, de clétures de
jording, des cours mais s limitent
aussi de wvastes enclos, grandes
proprigtés  caractéristiques du
teritoire de I'le de R&

couvrernean

IS O
fourrure
contrale

[areTent

firnarissa

A Coupe sur un mur en pleres séches

Nouhle porsment avec remplssags
central

CARNET DE RECORMMANDANICNG ARCHIFCTURAITS TTPAYSAGERES ¢ ILE DE RE - PLU INTERCORMMUNAL £ AFPROATICHN - DECTRMDRD 2019

A Covronnement de fuiles
creuses et piemas an

Comme pour |'habitation,
cas murs sont réalisés 4 double
parement avec un remplissage
central en piere concassée.

Lle chadinoge est assuré
par un empilement de piemes
taillées dans les angles et qussi par
le courcnnement. Les pieras sonk
loissées apparantes et restent au
mérme nu gue le mur de la maison
d"habitation,

Les pismes sont montées au
mortier de chaux aérsnne et
sable ;o elles sont loissées séches,
non  recouvertes  d'enduit,  Les
lits sont d'épaisseurs confinues
sur o longueur de la journge de
travall et d'épaisseurs différentes
en elévation suivant le i calibré
des moellons. Le mortier utilisé
est exclusivement de o choux
aérienne sans jaint,

attentes

A Courannement de pleres en
célit

Lle couronnemesnt, en piere,
en fuiles, ou en glacis de maorlier
de  choux et soble assure o
stabilité du mur et protége des
infiltrations d'edqu,

==
A Principe d'horpage

A Glacis de covronnament



LES MURS ENDUITS

Tradifionnellement,
'enduit est réalise en mortier de
chaux et sable de pays, la finiticn
afflieure les pieres d'encadrement
sans  surépaisseur  interdite. Lo
finiticn est lissée (lolochée). La
tonalité de I'enduit varie de I'ccre
rouge au klanc selon 'époque
de comstruction de ['édifice
(les  enduits comespondent].
L'utilisation de badigeon peut
éfre utilisée dons certains cos frds
précis pour une harmonisation de
I'ernzemilie,

La restauration des murs

enduils doil s'oppuyer sur les
caractérstiques ci-dassus.
Las chaoux hydrauliques arfificiellss,
les enduits w rustiques » ow grattés
ainsi gue le ton wpieres sont
Etrangers & I'le de Ré, de méme
que les enduits en ciment gris.
et les crépis acryligues préfs &
|"emploi el dérivés,

A Mur endull 7 CALL TT {L0L2014)

LES MURS BAHUTS

Las  murs  bghuts sont
composés de deux parfies © un
rmuret bas magonné sumonté de
grilles de feronnerie ocuviagée,

it g
it
| 'LJ; A i I_U |
.J—|!1'I I t‘“?—]f" 'JJi-l'_T

soubassemant

s

Ces murs  cldturent  les
parceles de maisons bourgeoises
de ville du 19e sigcle ou de maisons
de bourg & courettes, en retrait
par rapport 4 'alignement de la
rue. lls  permettant la continuité
d'alignement sans fermer au
regard o fagade de la maison de
type bourgeois.

LES PORTAILS

Les murs des grondes
proprietés ou les murs  bahuts
présenfent  générclement un
ou  plusieurs  porlails d'entrée,
encadrés par des piles ;

- 1 4 2 vantaux pour les porlillons
[passages pigton)

- 2 vantoux pour les portails de
grandes dimensions [passage
charrelier ou voiture)

Le traiternant des
portilons et portails sera adaplé
au lype d'habitat adifié, et a
son site . grand portail, portillon
traovaillé pour maison bourgeoise
de centre bourg, portail et portillen
plus simples pour maison basse ou
en zone d'exlension du bourg,
Suivant I'épogue de construction,
ellas sont réalizées en fer forge,
en fonte ou en profls creux
métalliques, tradifionnelement
non obstrudes,

Les piles en piers  les
plus  travaillées présentent des
corniches  finement  moulurées,
aur les portdils les plus prestigieus,
elles sont courannées de pots en
pieme,

LES ELEMENTS INTRUS ...

Lors d'une restauration d'un mur,
on evitera :
- d'opacifier les arilles de cléture
[matériou  ropporte brondes
et les cloustra en  maolériaux
synthétigues) ,

le comblement des mangues
por un matéiow &l une mise en
oeuyre autre que celle d'origine.
- g hauteur variable du mur surla
méme rue ou en angle de deux
woies,
- les portails et portillons PV.C.ou
aluminiurm,
- tout elément préfabriqué,
- les  couvrements  en
préfabriquée, posées 4 sec,

tuile
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CONSTRUIRE,
AGRANDIR SON

HABITATION

dmplantation et trailement
architectural des constructiosn
nouvelles

Jraitemnent paysager
Intégration des dispositifs
d'gconomis d'énsrgis



